Kiemelt gondossaggal kel eljdmi a vasutak, fébb kizlekedési utak, vizfoldsok kdmyezeiében
t6rténd kitakaras nélkili épités esetében, a kezeldi eléirasokat minden esetben be kell tartani.

A kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a forgaiom zavarasa minimalis
legyen id6ben és helyszinrajzilag egyarant, valamint a szennyvizelvezetés folyamatos Uzemét
az épités alatt biztositani kell.

A védicsdvet a haszoncss terv szednti lejtésének biztositasaval, az alkamazott technologia
eléirdsainak megfelelden kell az inditdaknabdl a fogadoaknaba atsajtolai, illetve atfimi. A
haszoncss terv szerinti lejtését minden esetben ellendrizni és biztositani kell.

A vedBosd lezarasat a tervek szerint, a haszoncsé anyaganak, a szallibtt kdzegnek és a
gravitacios/nyomoti izemnek megfeleiGen kell kialakitani.

Mind a vedScsSként, mind a haszoncséként alkalmazandé csGamyagoknal vizzard
csdkapesotatot kell kialakitani.

Az acél védécsavek és haszoncsévek anyaga normal falvastagsagu, varrat nélkali sima végl
acélcsd, forrd bitumenmazzal és ratekercselt korréziovéds bevonattal, esetieg mas rozsdavédd
bevonattal ellatva. A védécsdban vezetett haszoncsénél lehetdség szerint alkalmazhatd tokos
kotés.

Epitési kdvetelmények

A Valfalkozénak a sajtolasi és atfirasi munkékhoz a vonatkozd sajtolasi és kereszierési
tervekben megadoit, dicolt indité- és fogaddaknat kell készitenie, amelyeknek a meérete,
kialakitasa biztonsaggal meg kell felelen az épités soran felléps stafikus és dinamikus
igenybevételeknek, beleértve az épités kozben felips legnagyobb tolderbket. Az inditéakna
ducolatat &s a hidraulikus sajtét megtamasztd hatfalat aktiv és passziv talajtérésre kell
méretezni. Az alkalmazandé sajtolasi erét a Vallalkozoé éltal hasznaft technoldgia
figyslembevételével, az indité- és fogadbaknaban feltart talaj, talajmechanikai jellemzdinek
ismeratében a Vallalkozd részistes szamitassal allapitja meg, melyet a Mémokkel jova kel

hagyatnia.
A modszert és a berendezéseket (gy kell megvélasztani, hogy a talajveszteség, a

siillyedések és a kiemelkedések minimélisak legyenek. A sillyedések keckazatat vagy a
sikosito/kend anyagok effolyasat folyamatosan értekelni kell, és amennyben szikséges, az

épitési médszeren valtozatni kell.
Az épités soran alkalmazott lézer vagy mas optikai iranyitd rendszereket el kell valasztani az

épitési technoldgia altal keltett mozgasckidl.

A talg stillyedését és kiemelkedését folyamatosan ellendrizni kell, és nemr szabad tdllépnie a
meghatarozott értékeket. A kémyezd kézmivek és szerkezetek siiliyedése nem megengedett.
Amennyiben szitkséges, a csé és a tala] kozotti teret megfeleld anyaggal ki keltiGlteni.

A megengedett l[egnagyobb irdny és szinteltéréseket az alkalmazott miiszaki megoldas szetint
az alabbiak figyelembevételével keill meghatarozni: Y
izemeltetési és fenntartasi eldirasok

csatorna esése

meglévd szerkezetek, kdzmivek és akadalyok

talajviszonyok ;
A maximalisan megengadett magassagi és iranybeallitasi efterésexet a kivitelezés elbit az

eldirasok szerint rogziteni kell. Ennsk sorén figyelembe kell venni, hogy 2 csdrendszer -a
megengedett szdgeltérések, loleranciak figyvelembevéielével- nem veszélyeztet mas

épitményeket, kdzmiveket vagy mitargyakat.
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Az adatrégzitések eredményeit jegyz&kanyv forméfiban a Mérnék részére be kell nyujtan,

Cstrendszerek, csdszakaszok ellendrzése;
A kitakaras nélkll épitett csatornak esetében azok sllendrzésére és vizsgalatara feljes korien

ugyanazon eldirasok vonatkoznak, mint a nyilt munkaarkos épitési méddal éplit vezetékek

esetében. A
A megépdlt gravitacios csatorndk vizzaréssagi vizsgalatat az MSZ-10-311-86, nyomévezetékek

nyomasprobajat az MSZ EN 805:2000 szabvanyban meghatarozottak szerint kell elvégezni,
Eayéb kdvetelmények:

A Vallalkozoénak megfelelSen képzett és tapasaalt személyzettel kell a kitakaras nélkili
épitéseket elvégeznie. A Véllalkozdnak referencigk bemutatasaval bizonyitania kell a munka

elvégzésére vald alkalmassagat a Mémok felé.

5.11. Szennyvizatemeldk
A szennyvizatemelbk kiviteli terve késébbiekben keriil dokumentalasra.

6. Kézmiivezetékek védelme, kbzmikivaltasok
A megvaldsitandd létesitmények azaltal, hogy kazterlleten kell megvaldsitani, kapcsolatban

vannak a teriileten meglévd mar Uzemeld egyéb kdzmiivekkel, illetve a terlleten miksds
kdzszolgaltatokkal. A viziigyi hatésag az engedélyek kiaddsakor megkéveteli a kdzmd
vallalatokkal lefolytatott egyeztetést, &s ennek jegyzdkonyv formajaban t6rténéd dokumentalasat.
A tervezéshez a meglévd kozmivek adataif az egyes szakagi koézmlszolgaliatok
adatszolgaltatasai, illetve megvaldsulasi tervel afapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen
fellelhets kdzmiivekre vonatkozd adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartasok
hianyosségaira, a szolgaltatott adatokért a tervezd nem vallal felelGsséget, a kivitelezéskor a
szakagi kbzmiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni.
Az adatbeszerzések kapcsan a kiildnbszd kézmiszolgaltatok nyilvantartasai alapjan egyes
szakaszok esetében a meglévs vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgaliatasok,
egyeztetések és a helyszini felmérés ellentmondasakat mutatnak.
Az adatbeszerzések alapjan az alabbi kézmiivek és szolgaltatok talalhatok tervezési tertileten:

—  Ivovizeliatas Nyirségviz Zrt.
— Csapadék csatona  Anarcs Onkormanyzat.
—  Géazvereték TIGAZ DSO Kft.

—  Elekfromos kabelek ~ E-ON Aramszolgaltais Zrt.
— Tavkdzlési kabelek Magyar Telekomi NyRi,

—  Kabel TV Invitel Zrt.

A tervezeit szennyvizhaldzat érint, illetve kereszioz vizvezetéket, gazvezetékst, elektromos
idldkabelt és oszlopokat, telefon foldkabelt és oszlopokat, csapadékcsatornat, valamint
vasuiivonalat.

A_tervezett |étesitmények megkdzelitése, keresztezése soran az MSz 7487. MSz 7048,
MSz 151 és MSz 17200 szabvany sorozatokban eldirt véddtavolsagokat, valamint az
alabbi jogszabalyokban eldirtakat a kivitelezés soran be kell tartani:

147/2010. (V. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmsét és kartételeinek
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozé altalanos

elharitasat szolgald
szabalyokrol
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—  9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozleménye a nyomvonal jellegii
épitmények keresztezésének miiszaki kdvetelményeire vonatkozd éaltalanos érvényl
hatosagi elirasok (szabalyzatok) kbzzétételérdl

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszié vezetékek biztonsagi kévetelményeirdl
s a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kdzzététeiérdi

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonséagi Svezetérdl

— 11/2009. (XIL15.) MeHVM rendelet az elektronikus hirkdzlési épitmények egyéb
nyomvonalas épitményfajtakkal vald keresztezésérdl, megkdzelitésérdl és védelmérdl

A kdzmiivek kivaltasa. megkozelitése tekintetében az érinfett, vagy keresztezd kdzmivek
{izemeltetdinek nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartanil

A kivitelezés megkezdése elstt a Vallalkozd koteles feltarassal vagy egyéb mbdon
meggy6zddni a kilonféle a kozteriileten meglévd kézmilvezetékek helyzetérdl az (izemeltetdk
szakfeliigyelete mellett. A tervezett miltargyak, épitménysk munkagodrének kézmi mentesitési
munkainak megkezdése eldtt, a kézmiivezetékek kivaftasainak elkészitésekor a Vallalkozonak
a kozmi kezelGjének szakfaligyeletét kel biztositania, melynek kdltségeit a Vallalkozs viseli.
Kivitelezés soran a kozmivek védelmét, alatamasztasat, felfiggesztését el kell végezni. A
_meglévd  kdzmivex parhuzamos megkozelitésénél a dacolas szakszerd végrehajtasa
elengedhetetien, ugyanis a korabban lefektetett kdzmd foidvisszatoliése és toméritése miatlt a
talaj lazaallapotd, omlasveszelyes lehet. Vizvezetéknél esetenként az érintett haldzatot ki kell
zarnit

A tervezetit létesitmények kdzmimentes nyomvonalanak biztositdsa érdekében esetleg
kivaltando egyéb kézmivek épitési munkait Vallalkozonak kell elvégeznie. A meglévs, de
atépitésre kerll§ kozmilvek lUzemét az atépités alatt Vallalkozonak olyan, Mémdkkel és
kdzmivek kezelfjével egyezietett ideiglenes megoldassal kell folyamatosan fenntartania, mely
nem okoz fennakadast a lakossdg elitasdban. E munkaknak is szerepelnie kell az

(iterntervben.
A kézmikivaltasokat a kivaltandd kdzmire vonatkozo fizemeltetoi elowasok betartasaval kell

elvégezni, az Uzemeltetd altal elbirt médon.

Az atépitési munkik megkezdése eistt a Vallalkozonak meg kell gyG6zGdnie arrdl, hogy az
stépitendd/bontands 1étesitmény altal betditott funkciot mas, megléve vagy ideiglenesen
telepitett létesitmény latja el a terveknek megfelelSen. Vallalkozd az atépitési/bontasi munkak
eléit kiteles az Uzemeltetd, a kozmiikezelék és a Mérngk szakfelligyeletét kémi, akik frasban
nyilatkoznak a létesitmény atépithetéségérsl/bonthatosagardl. A [étesitmeny bontasa csak az
ilyen nyilatkozat kiadasa utan végezhetd el.

Az Atépitett vagy épitett mitargyakat, létesitményeket a meglévé és megmaradd zemeld
kdzmiivezetékekhez csatlakoztatni (bekétni) csak az lizemeltetd eldirasai alapjan lehet, melyek
koltségei a Vallalkozdt terhelik. A kézmivek feltarasa és eltakarasa elétt Vallalkozd kételes a
kézmiikezeld szakfeligyeletét kémi, aki a megfelelen elvégzett munka esetén irasos
nyilatkozatot ad ki. A kézmd eltakardsa csak az iiyen nyilatkozat kiadasa utan végezhets el.

A bontésra, felhagyasra, atépitésre kerlld kézmiivek esetében- a Vallalkozénak meg kell
gySzddnie az adott vezeték, illetve kabel a hélozathol vald knktathatosaganak tényérd, és arrodl
tajékoztatnia kell a Mérnokét, iletve az Uzemeltetdt. A bentasi, felhagyasi, atépitési munkak
csak a Mémek és az Uzemeltets egylttes jovahagyaséval kezdhetdk el. Csak azon vezetékek,
kabelek itekinthetdk a haldzathol kiiktathatonak, melyek kivaltdsa mar korabban megtoriént,
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flletve a késébbi izemhez nem szilkségesek.

A tervezelt mdtargyak, épitmények munkagddrének  kézmi
megkezdése eldtt, a Vallalkozénak a kdzmi kezelbjének szakfellgyeletat kell biztositania,
melynek koltségeit a Vallalkozo viseli. '

A beruhazas soran megvaldsitandé kézmii és kézmiijellegli vezetékek épitésével érintett
terlileteken [évd tobbi kdzmi és kézmiijellegli vezetéket (viz-, gaz-, tAvhs vezetékek, csapadék-
es szennyvizcsatornak, elekiromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

Eléfordulhat olyan eset is, hogy a munkavegzés soran ismeretien kézmii keriil eid, vagy az
ismert kézmd nem az clére jelzett helyen van. llyenkor az érintett kézmii (izemeltettvel fel kell
venni a kapcsolatot, és a feltételekben meg kell allapodni. Amennyiben az idegen kzm csak a
csatorna vizszintes vagy magassagi vonalvezetésének madositasaval keriilhets el, a felelds
tervezst is értesiteni kell, és tervezsi miivezetds keretében el kell vegezni a tervek szlikséges
modositasat. A kérliménybél szarmazd tervmodositasokhoz a Megrendelé hozzajarulasat kell

kérni, a felmeriilé tervmaédositasi kaltségek Vallalkozot terhelik.

mentesiiési  munkainak

Gazvezeték keresztezése: _
A kivitelezés megkezdése elbtt a gazvereigket a TIGAZ ZRt. Szakfeligyelete mellett kazi

foldmunkaval fel kell tami. Gépi f6ldmunkat csak a vezeték feltarasa utin szabad végezni. A
. csatorna és gazvezeték kozott a védstavolsag (palasttavolsag) 1,0 m.

Vizvezeték keresztezése:

A vizvezetéket szakfeligyelet mellett kézi foldmunkaval fel kel
keresztezésénél a csatornan 2-2 me-en belil kétés nem lehet. Parhuzamosan haladasnal
esetenként az érintett halézatot ki kell zarni. A sziikebb utcdkban a kéizmiifeltaraskor kiderlithet,
hogy a meglév vizvezatéket at kell épiteni, hogy a szennyvizcsatorna is lefektethetd legyen.
Parhuzamosan haladasnal esetenként az érintet haldzatot ki kell zarni. A szlikebb utcakban a
kozmifeltaraskor kiderllhet, hogy a meglévd vizvezetéket &t kell epiteni, hogy a
szennyvizcsatormna is lefektethets legyen. A megbontott viz gerincvezeték és az Uj vezeték
mosatasat, fertStlenitését ef kell végezni. A szerelvények anyaga Gntvény (P= 10 bar).

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Kossuth 4926. sz. Gton. ill., Magy kiilteriiletén a tervezett
nyomévezeték parhuzamosan halad ill keresztezi a Nyirségviz Zrt. altal lizemeltetett 200
ac.'vizvezetéket, melynek nyomvonala bizonytalan megkézelitése killénss figyelmet

tarni. Vizvezeték

igényel.

Magyar Telekom foldkabel és optikai foldkabel keresziezése:

A keresztezést és megkdzelitést a Magyar Telekom iizemeltetsi nyilatkozatabhan leirtak szerint
kell kivitelezni. A kivitelezés megkezdése clstt a Magyar Telekom NyRt.- t6] szakfeligyeletet
kell kérni, kiiléndsen Ugyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkdzid kabelek védelmére. ' *

Az MSz 17200 szabvany sorozatban elgirt vedbtavolsagok betartasa kételezs.

Elektromos féldkabel keresziezése:
A feszilltség alatt 16ve légvezetékek, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében

és kdzelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
a villamosm( biztonsagi Gvezetérdl munkavégzeést tiltd és korlatozd, részietes és tételes

balesetmegel6zs eldirasait.
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Az E-ON ZRtt8l szakfeligyeletet kell kémi, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-0s
&8s 20 kV-os kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat elf. A fogyasztdi csatlakozd
féldkabelek nyomvonaldt a helyszini  nyomok (oszlopcsatlakozés) s az érintett
ingatlantulajdonosokkal t6rténd leegyeztetés alapjan kel feltarni a kivitelezés megkezdése elGtf.
Az elektromos oszlopokidl vald véddtavolsag min. 1,0 m, de ekkor is a cséfekietés az oszloptdl
2-2m tavolsagig meghagyott foldmag affirasaval térienhet.

Az MSz 151 szabvany sorozatban eldirt véd&idvolsagok betartasa kételezs.

. Burkolat helyreallitas és kozteriilet rekultivacié
Az (thelyrsallitasi munkakat minden esetben a vonatkozd Utligyi Mdszaki Eléirasoknak és

az érvényes szabvanyoknak megfeleiden kell elvegezni.
Az Gthelyreallitasi munkak végzésénét figyelembe kell venni az

e-UT 03.01.11
e-UT 06.03.13
e-UT 06.02.11
e-UT 06.03.11
e-UT 06.03.32
e-UT 06.03.41
e-UT 06.03.51

Kazutak tervezése (KTSZ)

Aszfaltburkolatt Gfpélyaszerkezetek méretezése €s megerdsitése
Utak és autopalyak Istesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények
K6-és mikd burkolatok

Utpalyaszerkezelek kotdanyag nélkili  és
alaprétegei. Epitési elirasok

hidraulikus  kétdanyagu

kitdanyagu

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkazetek kotdanyag nélklli és hidraulikus
alaprétegei

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok tervezési eldirasat

e-UT 06.03.42 Betonké  burkelatl  palyaszerkezetek tervezése es  épitése.
Kovetelmények.

e-UT 05.02.11  Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.12 ,Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhaz
(BBTM)" '

e-UT 05.02.13 ,Utépitési aszfalkeverékek. Zlizalékvazas masziixaszfalt {SMA)"

e-UT 05.02.14 ,Utépitési aszfalikevergkek. Ontott aszfalt (MA)"-

e-UT 06.03.21 Ut, pélyaszerkezet aszfaltrétegek, Epitési feltételek és mindségi
kévetelmények '

e-UT 06.03.61 Utburkolatok feliteti bevonata, kotGanyag kipermetezésével és zuzalek
kiszorasaval keszilt felleti bevonatok

e-UT 07.02.41 Kozuti hidak épitése 1. beton, vasbeton és feszitett vasbeton

hidszerkezetek épitése”

Uttigyi Miszaki Elsirasokat.
A Vallalkozénak az aszfaltozasi munkalatok megkezdése elStt az alkalmazni Kant

aszfaltbeton laboratériumi vizsgélatokkal igazolt mindségét es eredetét, a keverbtelep
megfelelésségét igazold dokumentumakat a Mérnskhoz jovahagydsra be kell nydjtani.

Burkolatbontas esetén a mellékelt Cs-4.1 Csébeagyazas, munkaarok visszatdltes eés
burkolathelyreailitas részletterve jeld terv alapjan kell a burkolat helyredllitdsat eivegezni. Az
OKA adattarabo! szarmazo forgalmi adatok alapjan 10éves taviali forgalomra méretezve B’
forgalmi terhelési osztalyba sorolhaté az érintett Ufszakasz. A burkolat szélében a palyaszéltdl
0,9-1,0 m-re ethelyezeti csatorna munkaarok folétt savos helyredlitast lehet alkalmazni, majd a
telies (tpalya szélességében — a megfeleld homogenitas, vizzarosag és egységes burkolat
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érdesség biztositasa érdekében —2 rtg KFB ar0/4E és frO/8E feliileti bevonatot kell épiteni.

A teljes felbontott munkaarok szélességben 5 cm AC-11 k6t§ aszfaltréteget és 8 cm AC-22 alap
aszfaliréteget, valamint 20 cm MBS0 UGfalapot zizalék kiékeléssel sziikkséges beépiteni. A
fagyvédelem biztositdsa érdekében 25-30cm osztalyozatlan homokos-kavics talajjavitd és

fagyvedd réteg épitends be.
Tovabba az utat teljes palyaszélességben 2 rtg KFB ar0/4E és fr0/8E felilleti bevonattal kell

ellatni.

Az Onkormanyzati utak eseteben a burkofatban elhelyezett csatorna folotti palyaszerkezetet
savosan kell helyredliitani, majd a sziikséges atlapalasokkal névelt szelességben (1,4 m)
visszamart aszfaltburkolat helyére kell 5 cm AC-11 kopdréteget megépiteni. A kopdréteget
szintén 20 cm MS80 dtalapra kell épiteni, a fagyvédelem biztositasa érdekében 20cm
osztalyozatian homokos-kavics talajjavito és fagyvédd réteg epatendo be.

A visszatOlitt fold tetején mérendd tdmérség Trr=96%, a homokos-kavics fagyvédd réteg
tetején és a visszadliitott Gtpadkén mérendd tomdrség Trr=96%. Figyelembe véve az e-UT
06.02.11 Utligyi Miiszaki ElGiras (UME) eléirasait, az epitéskor kdzvetlentl! az eltakaras elétt a
véddréteg felszinén 65 MPa, a védéréteg tetejétdl szamitott 50 cm mélyseégben pedig 40 MPa
teherbirasi modulus biztositandé. Az ithelyreallitasok soran a kivitelezésre, illetve a beépitett
palyaszerkezet mintavételezésére és bizonylatoldsara vonatkozo Uttigyi Miiszaki El6irasokban
foglaltakat be kell tartani és az el@irt tdmarségi, teherbirasi és mintavétel; vizsgalatokat el kell
vegezni. A munkdlatok befejezése utdn a kozteriiletet eredeff allapotanak megfeleléen

helyreallitva, tisztan kell a forgalomnak visszaadni.

Barmely szilard, nem aszfaltburkolatG utak esetében minimum kévetelményként az eredeti
megegyezd burkolat helyreallitast kell végrehajtani. A felbontott jardaburkolatokat, valamint
kapubsjarckat az eredeti pdlyaszerkezettel megegyezs mindségli és vastagsagi
palyaszerkezettel kell helyredllitani. Beton jardaburkolat helyreallitasa esetén min. 15 cm M 22
mechanikai stabilizacié és min. 12 em CP 3/2 mindségii betonburkolat épitendd. Beton
kapubejard esetén min. 20 cm M 56 mechanikai stabilizacié és min. 20 cm CP3/2 mindsegli
betonburkolat épitendd A beton térks burkolatokat a felbontott térkd elemekbd! kell visszaépiteni,
min. 15 cm M 22 mechanikai stabilizaciéra beépitett min. 15cm CKi-T2 Gtalapra és 2-3 cm
0/dmm-es z(zalék dgyazatra. Az esetleg megsérilt térkévet a Vallalkozo sajat koltsegén koteles
wra kicserélni az érintett ingatlan tulajdonossal egyeztetve. - -

Ahol a meglévé burkolatbol maximum 0,6 m széles burkolatsdv maradna, ott a maradék
palyaszerkezetet vissza kell bontani, és egybefliggs feliiletként kell a burkolatot elkésziteni.

A meglévd burkolat egyenetlenségébdl adéds tébblet aszfalt kéltségei a Vallalkozot terhelik.

Telies szélességli helyreallitas esetén az Ot melletti padkat az (j burkolati 'magassagnak
megfelelden, az eredeti padkaanyagtdl figg&en banyahomokkal vagy M22 zuzottkovel ki kell

feltdltent és Trr=96%-ra témdriteni.
A kbzlekedésnek visszaadott ideiglenese helyredllitott utaknak is meg kell felelnitk a minimélis

jogszabalyi, és kozlekedésbiztonsagi feltételeknek.
A gyalogos kozlekedést biztosité burkolatoknal biztositani kell hogy por- és sarmentesek

legvenzk.

Az épités sordn a palyaszerkezet mellett szabadon futd féldmdivek (padka, rézsd, arok, szegély)
kénnyen megsérilhetnek, elsésorban a nehéz gépjarmiivek jaratai miatt. Ezért az Otépiiési,
helyreallitasi munkak befejezését kévetden ezen 0t tartozékokat az eredeti allapotnak
megfeleiben helyre kell ailitani. A padka feltéitését a burkolati rétegek épitésével
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parhuzamosan célszeril végezni, a szegélyeket altalaban a betanburkolat épitése elbtt kell
elhelyezni, a Mémok utasitasait betartva. Végso fazisként, a gepek és emberek altal lejart
rézsiket és padkakat rendezni kell. A kidélt szegélyeket heiyrea!htam illetve sérlilés esetén
tj szegélyelemmel poétolni sziikséges.

Az arkok megfeleld tisztitdsaval, rendezésevel egyltt a burkolatot is le kell fisztitani az
esetleges szennyezfdésekidl még a novénytelepites és a forgalomtechnikai létesitmenyek
elhelvezése elSit.

A palyaszerkezet atadasakor potolni kell a kikopodt flvesitést,
rézsiivédelem épités kdzben keletkezett hibait.

Ut és jarda. palyaszerkezet az épitéssel, épités ideje alatti forgalommal kapcsolatos
rengdodasat a Vallalkozonak sajat koltségén ki kell javitania. Az épitéssel kapcsolatban egyeb
létesitményekben, épitményekben, eszkdzokben keletkezd Kart, sériilést a Vallalkkozdnak a
tulajdonossal egyeztetve minimum az eredeti dllapcinak megfeield mindségben helyre kell
allitania, vagy az okozott kart a feleldsségbiziositas szabalyai alapjan rendeznie kell.

Vallalkoza felelsséggel tartozik a telepiilés kdzterilletein, fletve a maganteriileteken okozott
kérért, fuggetlendl az épitkezés helyszinétdl.

A teriiletek helyreallitasa soran a Vallalkozdnak figyelembe kell venni, hogy a felszini vizek
levezetését nem valtoztathatia meg, ezért kilénds gonddal kell elfarni a feldlet rendezésekor,
&s az ingatlanok bejdratahoz t6rténé csatlakozaskor.

Az épités soran tonkrement, vagy eltém&dstt, a csapadékviz e!vnzeteset szolgald
I6testményeket az eredetl allapotuknak megfeleld modon helyre kell allitani, illetve ki kell
tisztitani.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet a Villalkozénak az eredeti ailapot szerint
pétolnia kell. A munkak soran kivagott cserjék, fak és egyéb ndvények pétlasara a
Vallalkozénak legalabb a kivagott novényzet biomasszajanak megfeleld mennyiségl
névényzetet kell telepitenie az épitési munkaval érintett teriileten az Altalanos
kévetelmények 7.5. pontjaban leirtak figyelembe vételével.

A zbldfelliletek helyredllitdsa soran a fels humuszréteget minimum 15cm vastagsagban potoini
kell, fletve vissza kell helyezni. Az igénybe vett terliietet a rakertld talajtal, kévektdl, és egyeéb

ki kell javitani a

idegen anyagokt6l meg kell tisztitani.
A gyspesitést nagy terhelhetfségl, kdztertilet gyepesitésére alkalmas flmagkeverékks! kell
vegezni.

8. Mindségellendrzés és mindsités
A Villalkozonak kotelessége az Osszes altala beszerzeif, beszerelt, beépitatt gep,
berendezés, villamos készillék Magyarorszagon eldirt engedélyének, atkalmassagi

vizsgalatanak beszerzése.
A niem hazai eredet(i berendezések alkaimazhatoséaga a TMBH Engede[yezeSI Felugyelefaltal

kiadoit Alkaimazasi engedélyével lehetséges.
A leszallitott berendezésre, gépre a PTK. alapjén torvényesen elSirt, kotelezé garanciat,

j6tallast kell biztositania, min. 2 év idStartamra.
A Vallalkozd csak olyan berendszést, gépet széllithat, melynek Magyarorszagon makasdd

szervizhaldzata van, alkatrész utanpotiasa jogszabaly szerint biztositott.
A leszallitott berendezéshez, géphez magyar nyelvii Kezelési utasitast, Geépkonyvet kell
mellékelni. Az Gsszetett, nagycbb bonyolultsagl berendezések esetében a kezelbszemélyzet

betanitasa, okiatdsa is a Vallalkozs kételessége.
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A beépitett csbvezetéki szerelvényeknél a kdvetkezd minosegl és mikddési vizsgalatok
elvégzése, valamint eldirasok betartasa kotelezs:

Beépités helyességének ellenSrzése, aramiasi irany, kezelhet&ség, szerelhet@ség szerint.
Nyitas, zaras, miké&dtetési proba. Viz- és gaztdémdrségi vizsgalatok.

Nyiregyhaza, 2014.mércius hé

.......................................

Korcsmaros Rudolf
tervezd
eng.sz.: VZ-T/15-0748

KE-T/15-0748
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Anarcs Kozség Onkormanyzatinak

Polgarmestere
4546 Anarcs, Kossuth utca 30.

Szama: 2063/2014.

ELOTERJESZTES
-a képvisél(’intestiilethez -
Kozit- és csapadékviz kezeldi hozzijarulds megadasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Komyezetvédelmi és Epitémémoki Szolgaltaté Kft. (4400 Nyiregyhdza, Selyem u. 21/B.
1/2.) azzal a kérelemmel fordult a képvisel6-testiilethez, hogy az Anarcs szennyvizcsatorna-
halbzat épités L. litemre vonatkozoan a képviselS-testiilet, mint ttkezeld a kivitelezéshez az Gt-

&s csapadékviz kezel6i nyilatkozatot adja ki.

Kérelméhez csatolta a tervezdi nyilatkozatot, a miszaki Jeirast és a kiviteli
tervdokumentaciot.

A kérelemb6l megallapithatd, hogy a Gyulahaza-Anarcs-Nyirkardsz szennyvizcsatorna-
. halozat és szennyviztisztité telep épitése Anarcs I iitemben a 6. sz. atemeld korzete keriil
kialakitasra. Bz érinti az dnkorményzat tulajdonat képezd Petéfi utcit (Anarcs beltertilet 524
hrsz), a Jozsef Attila utcdt (Anarcs belteriilet 456 hrsz), a Kolcsey utcat (Anarcs belteriilet 395
hrsz), valamint az ezeket 6sszekotd Anarcs kiilteriilet 0131 hrsz-1i sajat hasznalatd utat.

A kézuti kdzlekedésrdl szolé 1988. évi 1. térvény 36. §-a szerint:

»(1) A kozat felbontisdhoz, annak teriiletén, az alatt vagy felett épitmény vagy mas
Jétesitmény (a tovabbiakban egyiiit: épiimény) elhelyezéséhez, a kozit teriileténck egycb
nem kozlekedési céla elfoglaldsshoz (a tovabbiakban egyiitt: nem kozlekedési céla
igénybevétel) a kozat kezel6jénck a hozzijiruldsa sziikséges. A hozzajarulasban a kozut
kezeldje feltételeket irhat eld. '

(2) Az igénybevételt kér6 a hozzdjarulds megtagaddsa miatt vagy a megallapitott
feltételekkel szemben a kozlekedési hatésdghoz fordulhat, amely az igénybevételt
engedélyezheti, illetdleg a feltételeket modosithatja.

(3) Ha a kozit tertletének nem kozlekedési céli igénybevétele valamely hatosag
" engedélyéhez kotott épitmény eclhelyezése céljdra szikséges, a nem kozlekedési céla
igénybevételrdl is — a kozat kezelbjének hozzdjaruldsaval — az épitési (1éte&itési)
engedélyezési eljérasban kell hatdrozni. Amennyiben az igénybevételt kérS a hozzajarulas
megtagadasét vagy a hozzajirulasban elbirt feltételeket sérelmesnek tartja, a kozut teriiletenek
nem kozlekedési célu igénybevételérdl az engedélyezé hatdsig a kozlekedési hatdsag
szakhatdsagi nyilatkozata alapjan dont. ’

(4) Ha a koziit kezel6je a kozit teriiletének nem kozlekedési célu elfoglalasahoz torténd
hozzajarulds megadésarol vagy megtagaddsardl a kiilon jogszabdlyban meghatarozott
hataridén beliil nem nyilatkozik, a hatdrid8 elmulasztisa esetén a hozzajarulast a kérelemben
foglaltaknak megfelelden megadottnak kell tekinteni.”



A kozuti kozlekedésrdl szolé 1988. évi L. torvény 42/A. §-a szerint:
»(1) A kdzat kezeldjének hqzzéjérulésa sziikséges

a) kiilteriileten a kizit tengelyétdl szamitott Gtven méteren, autdpilya, autout és
fottvonal esetén szaz méteren beliil épitmény elhelyezéséhez, bovitéséhez, rendeltetésének
megvaltoztatisdhoz, nyomvonal jellegii épitmény ethelyezéséhez, boviteéschez, ko, kavics,
agyag, homok és egyéb dsvanyi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a kozit teriiletének
hatératé] szamitott tiz méter tavolsdgon beliil fa iiltetéséhez vagy kivdgasihoz, valamint

b) belteriileten — a kizut mellett — ipari, kereskedelmi, vendéglaté-ipari, tovabba egyéb
szolgaltatisi céli épitmény épitéséhez, bovitéséhez, rendeltetésének megvaltoztatisihoz,
valamint a helyi épitési szabalyzatban, vagy a szabdilyozisi tervben szereplé kézlekedési
és kozmiteriileten beliil nyomvonal jellegii épitmény ethelyezéséhez, bovitéséhez, tovabba
a kozat teriiletének hataratol szamitott két méter tavolsdgon belill fa dltetéséhez vagy
kivagasahoz.

¢) amennyiben az elhelyezendd létesitmény délési tavolsdga a kozut hatarat keresztezi.

(2) Ha a koziit kezeldje a feltételek teljesitéséhez is kothetd hozzajarulasat megtagadja, vagy
a hozzjarulds irdnti kérelem eldterjesztését6l szamitott 30 napon beliil nem nyilatkozik, vagy
" a kérelmezd az eldirt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmezd a kozlekedési hatésaghoz
fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kotheti vagy a kozat
kezelbje altal elbirt feltételeket modosithatja.

(3) Az épitmény engedélyezésére jogosult, illetdleg a kbzlekedési hatdsag az eredeti allapot
helyreallitisara, vagy a kozit dllagdnak és a forgalom biztonsaganak védelme érdekében
szitkséges munkik elvégzésére kotelezheti azt, aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaban meghatérozott tavolsdgon belil, a kozit forgalomba
helyezését kivetSen létesitett épitményekben a kozit kozelségebdl eredé €s a jogszabélyban
meghatirozott komyezeti hatasokb6l eredd karokért a kozat kezelbje és vagyonkezeldje

feleldsséggel nem tartozik.

Tekintettel arra, hogy az 1. iitemben érintett utak dnkorményzati tulajdonban vannak, a
kozitkezeldi hozzajarulas kiadasa a képviseld-testiilet hataskdre.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, az eldterjesztést sziveskedjen
' megyvitatni és a hatdrozatot elfogadni!

Anarcs, 2014. marcius 25.

KG o . "
,-"j'!'%{{m/ itelf o
Kalindk Jgzset

polgirmester



Anares Kozség Onkormainyzata Képviselg-testiiletének
...... 12014. (.....)
hatirozat-tervezete

Kbzat- és csapadékviz kezeldi hozzajarulis megaddsardl

A Kképviseld-testiilet 2 koziti kozlekedésrol sz616 1988. évi I torveny 36. §-aban, valamint
42/A. § (1) bekezdésében biztositott jogkdrében eljarva
A Komyezetvédelmi és Epitémémnoki Szolgaltaté Kft. (4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21/B.
1/2.) kérelmére a Gyulahaza-Anarcs-Nyirkardsz telepiilések szennyvizcsatorna hal6zatanak
épitéséhez az Anarcs L. iitem kivitelezéséhez az Anarcs Kozség Onkorményzata tulajdonat
képezd Anarcs belteriilet 524 hrsz-0 Pet6fi utca, Anarcs belterlilet 456 hrsz-0 Jozsef Attila
utca, az Anarcs belteriilet 395 hrsz-ii Kélesey utca és az Anarcs kiilterillet 031 hrsz-0 sajat
. hasznalatii Gt vonatkozdsiban az iit- és csapadékviz kezeldi hozzdjiruldst az alabbi

feltételekkel adja meg:

1.
2.

3.

Az engedélyes koteles a kivitelezés utan az eredeti allapotot helyre kell allitani.
Amennyiben a helyreallitast koveté harom éven belill az ut, a jarda és a zoldsdvban
siillyedés tapasztalhat6, az engedélyes koteles a helyreallitast ismételten elvégezni.

A munkalatok ideje alatt a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi
és forgalombiztonsagi kovetelményeir6l sz616 3/2001. (I.31.) KGHVIM rendeletben
foglaltakat be kell tartani.

A munkalatok folyaman a kozit teriiletét, az Gtpadkat és a csapadékviz elvezett arkot
f51d és épitbanyag taroldsdra hasznalni tilos még ideiglenes jelleggel is.



Kémyezetvédelmi és Epitdmérndki Szolgaltats Kit.
_. 0 4400 Nyiregyhaza, Selyem u. 21/B. I/2.
| O (42) 789-566

Fax (42) 799-301
- B info@korepterv.hu ; www.korepterv.hu_ : Tsz.: 2009/324-KT

FELZETLAP

»Felsd-Szabolcsi szennyvizelhelyezési és tisztftési projekt”
Projekt azonosité: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048
Kiviteli tervdokumentacio

Gyulahaza-Anarcs-Nyirkarasz telepiilések szennyvizcsatorna
halozatanak épitése

Anarcs I {item

iff. Major Ferenc , _ Korcsmaros Rudolf
. vezetb-tervez6 =~ = = , .- tervezd . .
eng.sz.: VZ-T/15-0229 eng.sz.: VZ-T/15-0748
- -KE-korl/15-0229 - - " KE-T/15-0748

Nyiregyhéza, 2014. marcius hé

A

Méjor Zoltan
lgyvezetd
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TERVEZO! NYILATKOZAT

,Felsg-Szabolcsi szennyvizelhelyezési és tisztitasi projekt”
Projekt azonosito: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048
Kiviteli tervdokumentacio

Gyulahaza-Anarcs-Nyirkarasz telepiilések szennyvizcsatorna
halézatanak épitése

Anarcs L. Udtem

Vezell tervezd.
neve: ifj. Major Ferenc
jogosulisag szama: VZ-T/15-0229, Ké-korl/15-0229
cim: 4400 Nyfragyhéza Selyem u. 21/b. I/1.

Tervezd:
neve: Korcsmaros Rudolf
jogosuitsag szama: VZ-T/15-0748, K&-T/15-0748

cim; 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21/b. /1.

Beruhdzd:
Felsd-Szabolcsi Vizikdzm( Beruhazasi Tarsuias
4524 Ajak, Ady E. u. 25.

' Tervezott letesitmény:

Anarcs telepliiés bel- és kilteriletén eplid gravitacids szennyvizcsatorna haldzat,
szennyviz nyomavezeték. Jelen 1.tem seorén belterlleti halozat épités. :

Tervezett épitési tevekenység helve:

Anarcs telepillés belterllete és kiilteritlete. Jelen itemben belterilete.

Tervezett épitési fevékenyséqg rmegnevezéss

Anarcs teleplilés belterliletén és kilterlletén gravitacids szennyvizcsatorna haldzat,
szennyviz nyomovezeték épitése. Jelen 1.0tem soran belterlileti halozat épités.

Altalanos tervezsi nyilatkozat az épitﬁibari kivitalezési tevékenységrdl szold 191/2088. (IX.
15.} Korm. rendelet 8. §. (5) bek. alapian:

*  Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy & tervezett 1étesitmény és a tervezett mdszaki megoldas
megfelel az 1997. évi LXXVIL térvény (Etv). 31.§ (1), (2), és {4) bekezdésében meghatérozott
kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kévetelményeknek, a
tervkészitéskar érvényben lévé jogszabalyoknak, az orszagos, illeive agazati szabvanyoknak
€s miszaki elirasoknak, valamint az altalanos és eseti hatdsagi elirascknak, azoktol vald
eltérésre nem volt szitkség.
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s A befervezett épitési- termékek a magyar jogszabdlyokban és szabvanyokban elSirtaknak
megfelelnek.

» A tervdokumentacid elkészitésében részivevd tervezék a jogszabalyokban eléirt tervezdi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartasaban szerepelnek.

» Atervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.

* A tervkészites soran az dsszes érintett kézmitulajdonosokkal és (tkezelSikkel egyeztettiink,
az érintett kdzmdvek t&jékoztatd jelleg nyomvonala felvezetésre kertit.

e A tervezett [étesitmények Osszhangban vannak a telepllésrendezési tervet elfogadd
rendeletekkel.

» Atervezett létesitmények helyi dnkormanyzati rendeletben védett helyi jelentéségll természeti
teriiletet kdzvetlentil nem érintenek.

s Az érintelt ingatlanok kilén jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (milemiéki,
orszagos es helyi jelentdéségl természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi
dnkormanyzati, stb.) nem alinak.

= Atervezett Itesitmény megvaldsitdsahoz elézetes kdrnyezetvédelmi vizsgalati dokumentacio
vagy egységes kémyezethasznalati, illetve kormyezetvédelmi engedély nem szikséges,

Kijelentilk, hogy a tervezeit létesitmény 2011. szeptember héban jogerds vizjogi létesitési
engedéllyel rendelkezik, melynek szdma 3863-26/2011. A létesitend$ szennyviztisztitd telep 2010
novemberében kiadott 12834-14/2010 szamu elvi vizjogi engedéllyel rendelkezik.

Munkavédelmi tervez8i nyilatkozat:

A munkavédelemrd! szolG 1993. évi XCHIL térvényben és ennek 5/1993 (X11.26.) MUM végrehajtasi
rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd (tervezéskor érvényben lév)
jogszabalyok, szabvényock, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan készitettik el a
terveket.

A tervek és miszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalvokat:

s 65/1999. (Xil.22) EGM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz
hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

«  5/1993 (X1l.26.) MOUM rendelet a munkavédelemrdi szolo 1993. évi XCill. torvény
egyes rendslkezéseinek végrehajtasardl ‘

» 143/2004. {Xi.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

s  212013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termelsi, magan- és kozvetien
vezetékek biztonsagi dvezeterdl

s 24/2007. (V1. 3.} KvWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasard! 4

e 4/2002. (i.20.) SzCsM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési foiyamatg'f( soran
megvaldsitandd minimalis munkaveédelmi kdvetelményekrél szalé rendelet

» 47/1999. (Vill.4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral

s a2 80/2005. (X.11.} GKM rendelet a gazeloszid vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kdzzétételérsi

Tlzvédelmi tervez8i nyilatkozat:

A Tiz elleni védekeazasrdl a miszaki mentasrél és a tiizoltésagrdl széld 1996. évi XXXI1. Tv-ben
eldirt rendelkezéseknek megfelelfen a 28/2011 (1X.06.) BM rendelettel kiadott Orszagos
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Tiizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozd (tervezéskor érvényben lévd) jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok és egyéb hatosagi el6irasok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornvezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezdk kijelentjuk, hogy a tervek a vonatkozé (tervezéskor ervényben Ileve)
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok &s egyéb hatdsagi eléirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miiszaki meqoldasok kieléqitik az alabbi jogszabalyokat:

a Kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol szlo 1995. évi LIl Térvény

a Természet védelmérdl szolo 1996. évi LIl Torvény

a Vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVII Torvény

a Hulladékrol szola 2012. évi CLXXXV. sz. Térvény

346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szani ndvények védelmérdl

306/2010. (Xi1.23.) Kormanyrendelet a levegd védeimérsi

284/2007. (X. 29.) Korméanyrendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

27/2008. (Xl 3.} KvWM-EOM rendelet a kdmyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasard]

98/2001. (V1.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdi

314/2005, Xli.25.) Kormanyrendelet a kdmyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél

220/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdi
219/2004. (Vil.21.) Korményrendelet a felszin alatti vizek védelmeérdl

Nyiragyhaza, 2014.marcius hd

Korcsmaros Rudolf
tervezd - “

eng.sz.: VZ-T/15-0748
KE-T/15-0748
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MUSZAKI LEIRAS

»~Felsé-Szabolcesi szennyvizelhelyezési és tisztitasi projekt”
Projekt azonosito: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048

Kiviteli tervdokumentacid

Gyulahaza-Anarcs-Nyirkarasz telepiilések szennyvizcsatorna halézatanak épitése

Anarces I. iitem

1. Projekt elozménvyei, rovid ismertetése

A Felsd - Szabolcsi Vizikdzmi Beruhazasi Tarsulas Tarsulasi Megallapodas alapjan jott létre Ajak
Nagyk&zseqg, Anarcs Kbzség, Dombrad Varos, Gyulahdza Kbzség és Nyirkarasz Kbzség telepilési
dnkormanyzatai kozott. Célja, hogy a Nemzeti Szennyviz-elhelyezési Programon belll a Szaboles-
Szatmar-Bereg megyei program megvaldsitasa érdekében Kialakitott agglomeracidk beruhazasi
csoportokba sorolasa alapjan az alapité énkormanyzatok tervezett szennyviz kdzmiifejlesztéseit
egy beruhazasi Uitemben, kizds beruhazasként jogi személyiségi tarsulds dafjan valositsadk meg,
és ehhez kozdsen biztositsdk a beruhazas eldkészitésének és megvalositasanak forrasait.

Ezen beruhazas keretében Dombrad varosban és Ajak nagykOzségben a meglevd
szennyviztisztitd telep fejlesztése és csatornahalozat rekonstrukeid valésul meg. Gyulahdza,
Nyirkarasz es Anarcs lelepliéseken szennyvizcsatomna haldzat és szennyvizlisztité telep [étesil.

Az agglomerécidk a beruhazast KEOP tamogatassal tervezik megvalésitani.

Jeien dokumentacid Anarcs telepiilés szennyvizcsatorndzasanak |. Utemére terjed ki. 2011-ben
elkészlilt a szennyvizcsatorna halézat vizjogi létesitési engedélyes terve, melyre a FETI-
KOTEVIFE 2011. szeptember hoban jogerSs vizjogi létesitési engedélyt adott ki 3863-26/2011.
szam alatt. A létesitendd szennyviztisztitd telep 2010 novembereben kiadott 12934-14/2010

szamu elvi viziogi engedéllyel rendelkezik.

2014 februarjaban nyilt kézbeszerzési eljaras keretében a KE-VIZ 21 Zrt. nyerte el a kivitelezés
jogat, mely fovailalkozo megbizasabdl készitettiik el a kiviteli terveket.
Jelen dokumentacio Anarcs telepiilés szennyvizcsatorna halézatanak kiviteli terve L. {itemét,

a 6.sz. atemelé kdrzet tervét tartalmazza.

A szennyvizatemelGk terveit tovabba az ideiglenes forgalomtechnikai terveket ez a

tervdokumentacio nem tartalmazza, azok kiilén dokumentacioban keriilnek kiadasra.
sy

Anarcs szennyvizcsatorna haldzat épitése

Anarcs telepiilésen elvalasziott rendszer( graviidcios csatorndzas kerilt megtervezésre, a
domborzati viszonyck miatt szlkséges kézbensd szennyvizatemelBk és nyomodvezetekek
latesitésével. A telepiilésen belil 6 db szennyvizoblozet keriilt kialakitasra. Anarcsrdl a
végatemeidn é&s nyomodvezetéken kereszill jui el a szennyviz a Gyulahdzan tervezett

tisztitotelepre.
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2. Jelenleqi allapot:
A telepilésre a csaladi hazas beépités a jellemz6, eltérd komfortfokozattal. Altalaban egy csaladi

hazbhan egy csalad él.

A telepiilésen a csaladi hazak mellett csak kézintézmények taldlhaték, tgymint iskola, évoda,
napkdzi ofthon, polgamesteri hivatal, posta, kultirhaz. Szennyvizkibocsatas szempentjiabdl
jelentts, vagy a kommunalis jellegtd! jelentdsen eltérd ipari izem és intézményi [etesitmény nem
talalhaté.

A telepiilés kiziekedésére a gyér forgalom jellemzd, csupdn a kbzséget atszeld 4105, es 4108 sz
kdzlekedési (ton észlelhetd élénkebb atmend forgalom.

Anarcs telepillés alapkdzmiivekkel (ivoviz, gdz, elekiromos légvezeték, telefon, kabeltelevizid)
ellatott, kdziizemi szennyviz csatornahaldzat jelenleg nincs. A kdzintézmények és lakdhazak
szennyvizeit kdzmiipétid miitargyakba helyezik el, melyek jelentds része szakszer(itlen kialakitasy,
szikkasztéként Gizemealnek. A szennyvizgy(jidkbs! a szennyvizet szippantokocsival szallitjiak el,
esetankant ellendrizhetetlen helyen Gritik ki.

3. Keletkez8 szennyvizmennyiségek:

Keletkezé szennyvizmennyseg Anarcs: 174 m3/d

4, Keletkezd szennyviz mindsége:

A nyers szennyviz mindsége:
Csatornan érkezd szennyviz:

KOl - 1.250 mg/l.
BOIs 625 mg/l.
NH4-N 96 mg/l.
Nassz 106 mgfl.
Passz 16 mg/l.
Leb. ag. 407 mg/l

5, Szennyvizcsatorna haldzat kialakitasa:

A tervezett szennyvizcsatorna halézat és szennyvizatemeldk kdzterieten kerliinek kiepitésre. A
koztertleti utak foként az Onkormanyzat tulajdonaban, az affami kézutak a Magyar Allam
tulajdonaban, a Magyar Kézit NZRt kezelésében és a Kdzlekedeésfejlesztési Koordinacios Kézpont

vagyonkezelésében vannak.
Anarcs telepilés esetében a gravitaciés csatornahalézat és a nyomovezetékek magantufjdona

ingatlant nem érintenek.
5.2 Epitast elokészitd munkak

Az épités megkezdése elbtt Vallalkozdnak az Ajanlatkérési dokumentacid 3. kotat Altaianos
kévatelményekben leirtak szerint kel eljarnia, a tényleges kiviteli munkakat megkezdeni az
alabbiak betartdsaval lehet:
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A teljes beruhdzas megkezdése elGtt a Polgarmesteri Hivataltsl kdzterllet-bontasi engedélyt és
a Magyar Kozt NZrt-t6l dtkezeldi hozzajarulast kell kémi az érvényes jogszabalyban eldirt
reszletes kivitelez0i adatkdzlessel. o

A kivitelezést a részletes helyszinrajzokon, a hossz-és keresztszelvényeken szerepld vizszintes
és magassagi adatok, méretek ellendrzésével és a nyomvonal kitlzésével, tovabba a
magassagi alappontok besdritésével kell kezdeni. A varhaté nyomvonalba esd meglevd
kdzmivek kézi foldmunkaval torténd feitarasat kell elvégezni az érintett kdzmi-lzemeltetdk
szakfeliigyelete jelenlétében, tovabba a vonatkozd dacolasi, munkavédelmi elGirasok
“betartasaval.

Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdt eltéré mélységi kézmivet tafainak, amely a tervezett
létesitmények magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szerepld kdzmidivel,
valamint elektromos vagy tavkdziési foéldkabel jelz6szalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a
foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a mfszaki ellendr, illetve tervezdt kdtelesek
értesiteni. A tovabbi f&ldkitermelést csak a helyszini szemle utan folytathatjak. A nyomvonal
pontositasa utan az ideiglenes munkadarkot réteges tomoritéssel vissza kell i6iteni.

5.3. Burkolatbonfas
Orszaqos kdzutak: a tervezett csatornahalozat gravitacids csatornai és nyomdvezetékei érintik
a Magyar K&zat NZrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei Terlleti igazgatésag kezeleseben levd
a 4105. sz. allami kézutat annak 0+000 — 2+777 kmsz-ei kzétt Anarcs kiil — és belteriiletén, ill.
a 4108. sz. allami kdzutat annak 0+000 — 5+909 kmsz-ei kdzott Anarcs belteriiletén. A meglévd
kézm(ivek helyzetétd! fliggben a tervezett csatorndk belterlileten az Gtburkolatban a forgalmi
sav kllsd szélében, lehetség szerint a burkolatszéltdl min. 09-1,0m csétengely tavoisagra,
valamint padkaban haladnak. A helylket a kivitelezés megkezdése elétt kdzmiifeltarassal

pontasitani kell.

A 4105. és a 4108. sz. Ut 20 om rakott kfalapra épitett 7 cm itatott aszfalt makadam
palyaszerkezettel rendelkezik. A munkaarok altal érintett nyomvonalban a palyaszéitdl az
épitési technolbgia altal megkivant szélességig az aszfaltmakadam burkolatot el kell bontani.

A burkolatok feltlete csak aszfaltvagéval kezdhetd meg. A felbontott térmeléket a legkodzelebbi
engedélyezett szilardhulladék-lerakéba, a mart aszfaltot a Magyar Kézut NZrt. Teriiletileg
illetékes telephelyére kell szallitani.

Onkorméanyzati utak: A telepiiiés burkolt tjain vezetett csatornat leheitleg a burkolat egyik
szélében kell fektetni, melyek a feltart kézmiivek helyzetétd! fliggben esetleg médosulhatnak. A
megléve aszfaltréteget a munkaarok szélesség (1,2 m) + 0,2-0,2 m szélességig (1,6 m) 5 cm
vastagsagban vissza kell mami. A burkolatok felillete csak aszfaltvagéval kezdhetd meg. A
felbontott aszfalt tdrmeléket, (talapot Anarcs Onkormanyzata altal megjelolt té@pheiyre,

taroldhelyre kell elszallitani, a Mémdkkel egyezietelf madon.

5.4. Féldmunka, agyazatkészités .
A féldmunkak épitése soran statikailag allékony, munkavédelmi szempontbdl bizionsagos, a
tervezett szerkezetnek és az épitési technoldgidnak megfeleld foldmivet kell késziteni. A

foldmlvet védeni kell az iddjaras karos hatasaitsl.
A munkateriiletet nem szabad olyan zllapotban tartani, ill. ¢:gy kialakitani, hogy a vizek levonulasa
a kéz- &s maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kérnyezetvédelem érdeksit.
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Ha ezen kdévetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozasra van szitkség, azt a

Vallalkozo tartozik haladéktalanul végrehajtani.

A féldmunkat altalanossagban az

— MSZ 15105:1965 LEpitsipari féldmunka”

— MSZ EN 1610:2001 ,Szennyvizelvezetd vezetékek é&s csatornak fekletése és

vizsgalata" '

— MSZ-04-802-1:1990 ,Féldmunka, fldmivek”

— MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tdmorithetéségének és
témbrségének vizsgalata

szabvanyok el@irasainak betartdsaval kell végezni.

Munkaarkok, munkagédrok kialakiidsa:

A munkadrok kitlizését a helyszinrajzon megadott pontokhoz kell eivégezni. A helyszinrajzon
feltlintetett  kitlizési adatok mindig a csaforna tengelyvonaldra vonatkoznak. Az arok
kdzépvonalat, tetejének szélességét pontosan kell kimérni, megjeldini és rogziteni. A munkaarok
kialakitdsat & mellekelt mintarajzok alapjan kell elvégezni. Kivitelezés soran a munkateriiet
védelmére gondoskodni kell a véddkoratok és szilkség esetén az éjszakai vilagito
berendezés elhelyezésérol.

A murkaarok kiemelése 2:1-es rézsiivel vagy zartsorl ducolds vedeime mellett tdrténhet, a
munkaarok alja és a legk&zelebbi épiilet alapsikja kdz4ti hajlas meredeksége 30°-nal nagyobb
nem lehet, az épiletek allagat a kivitelezés megkezdése eidtt a késdbbiekben bizonyithatd

modon rogziteni kell.
A gépi foldkiemelés a munkadrok tervezett fenékszintje felett 10 cm meélysegig végezhetd. Az

utolsé 10 cm -a tikér- csak kézi erbvel és kézvetleniil a csbfektetés elbtt termelhetd ki

A munkadrok fenéklejiése és anyaga felelien meg a terv elbirdsaiban foglaltaknak. A munkaarok-
fenék zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredefi teherbiré képességét megfeleld
maodszerrel ismét el kell érni.

Oftt, ahol a csdveket az arokfenékre fekietik, az elbirt lejiésnek megfeleléen és a szikséges
formaban kell kialakitani, hogy a cs6 felfekvése teljes hosszban biztositott legyen. A tokok,
cs6karmantytk szamara megfeleldé mdédon mélyitett fejgddriket kell kialakitani az also

agyazati rétegben vagy az arokfenéken.
Fagy esetén szilkség lehet az drokfenék védelmére gy, hogy fagyott rétegek sem a csd alatt,

sem kériilétte ne maradjanak.

A murkadrok fenékszintiének hibas -a tervezettnél melyebb-, kimunkalasa esstén a
rétegesen visszatdltott és elteregetett foidet gépi tomdritéssel Try=90%-ra kell tdmdriteni.
Amennyiben a munkaarok feneke atazott, gy az elnedvesedett talajréteget ki kell cseréini
glézetesen egyeztetett és jovahagyott médszer szerint.

A munkaarok aljat tomaoritéssel tgy kell elkésziteni, hogy az eldirt fektetési szognek mé‘grelelo
alatamasztas biztositott legyen.

A munkaarok fenékszintjét dgy kell kialakitani, hogy az minimalisan az als¢ agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezelt fekistési szintjéhez kepest.

A munkaarok legkisebb szélessége a DN névieges atmérd flggvényében MSZ EN 1610:2001
szabvéanyban eldirtak szerint alakitandd ki.

A minimalis munkaaroktdl abban az esethen lehet eliérni, ha az alabbi feltételek teljesiilnek:

— soha senki nem megy le a munkaarokba,
soha senki nem megy a cséivezeték és az arckfal kdzotli térségbe,
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—  szik helyen és elkerilhetetlen kirilmények esetén

—  az el6zd feltételek teljestlése mellett a csé megfelelé beagyazésa biztosithatd

Minden ilyen esetben kildnleges intézkedések sziikségesek a kivitelezéshez.

A munkaarok kialakitdsanal a Vallalkozé a iehetd legnagyobb gondossaggal jarjon el és
teremtsen meg minden sziikséges eléfeltételt, hogy megakadalyozza az anyag lecstszasat és
lecmilasat a munkagoddr és toliések oldalarsl.

Megcsliszas és omlas esetén a Vallalkozénak ki kell javitania vaiamennyl foldmunkat és az
ezzel kapcsolatos karosodast, és végre kell hajtania a munkalatck barmely modositasat, a
Mémok megelégedésére, kilon koitség felszamitasa neélkil. Megcsuszasok esetén kiloncs
tekintettel megq kell vizsgalni, hogy az elhelyezett csé nem sériilt-g, illetve nem mozdult-e el.

Aayazat kialakitasa. anvaga:

A csifektetést megeldzéen a csd ald mintakeresziszelvényeken megadoft agyazatot kell
késziteni. Az Agyazat kialakitasat, és az agyazati rétegek fogalmat az MSZ EN 1610:2001
szerint kell érteni.

Agyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazhaté, ahol erds talajvizaramlas és
ezéltal az agyazat kimosodasa varhatd. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm
szemcsenagysagu kézdzalék agyazatot kell alkalmazni, Geotextilia teritéssel, valamint drénezéssel
gondoskodni kell az agyazati réteg kimosadas elleni védelmérdl.

Az alsd agyazati rész elkészitése elbtt az arokfenék tdmérségét meg kell vizsgalni és a Mérnok
felé bizonylatoini kell.

Beépitésre alkalmatlan anyagnak kell tekintetni minden olyan talajt, amely visszaépitése soran
nem biztosithatd a tér teljes kitdltése mellett az elGirt tdmdrithetdség, illetve sem fizikaitag, sem
kémiailag nem szabad hatassal lennie az aknakra, csore, csGanyagra, talajvizre. Nem épithet6
be olyan talaj, mely a csbGanyaghoz, a falvastagsaghoz és atmér6hdz képest til nagy
szemeseméretil, fagytkeret, szemetet vagy egyéb szerves anyagot tartalmaz. Nem épithetd
be 75 mm-nél nagyobb agyagrdg, fagyott talaj, hé, vagy jég.

Ahol az alapsik alatt nem megfelelé foldet (pl.: nem t6mérithetd vagy nagy szervesanyag
tartalml) vagy egyéb kéros anyagot taldltak, azt ki kell emelni, és el kell szallitani. Az igy
iresen maradt helyet megfeleld tsltés anyaggal kell feltdlteni és azt legalabb Try = 95 %-ra kell
tomoriteni.

Ha a Vallalkozd gy iatja hogy valamely anyag szennyezett, igy azonnal téjékoztainia kell a
Mérndkdt, aki irasban valaszol, hogy az illeté anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy
sem. A szennyezett anyag kezelési koltségeit a Vallalkozdnak kell viselnie, ha a Memdk
véleménye szerint a szennyezettség a Vallalkozd hibdjabdl keletkezett.

A gyariok kiegészité utasitasait figyelembe kell venni. A mindenkori beépitendd csbanyag
gyartéja altal eldirt agyazati, eés visszaitltesi kovetelményeket, kilonds tekintettel az, agyazat
anyagéra, rétegrendekre és tdmdrségre maradéktalanul be kell tartani.

Helyszini anyagok:

Az (jra felhasznalhato helyszini anyagok felelienek meg a tervezési eldirasokban megkivant
tomorithetdségi  kovetelményeknek, legyenek mentesek minden csdkarosité anyagtdl. (pi.
fagydkér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rogék, ho és jég) Sziklas talajnal a
vezetsk kérnyezetében talajcserét kell végezni.
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Felszini csapadék és csurgalék vizek elfleni védelem az épités idején:

A Vallalkozonak minden 6vintézkedést meg kell tenni, hogy megelézze a munkaterllet (arok)
csapadékvizzel tériéné eldntését. A munkaheiyeket, munkaarkckat Ggy kell kialakitani, hogy
azokban a lefolyd csapadekviz kart ne tegyen. A munkaarok és kérnyezete kialakitasa soran
gattal, terelbarokkal, és mas, a helyszinnek megfeleld megoldidssal gondoskodni kell a
munkaarck felszini vizektGl vald védelmérél. Kilonds gondot kell forditani az ideiglenes és

végleges fbldmivek elmosas elleni védelmére,
Eltntés esetén minden vesziéséget vagy rongalddast sajat kdltségere kell potelnia, kijavitania.

Féldvisszatsltes és tdmérités:
A visszatdltést addig nem szabad megkezdeni, amig azt a Mémdk nem engedélyezi, vagy a
Merndk eldzaetesen nem jarult hozza.
A csatornahé&ldzat nyomvonalan csatornaépitésre alkalmatlan talaj nincs, a teleptilés talaja 1-IV.
fejtési osztalyba sorclhatd. A munkadrok kiemelése 2:1-es rézsdvel vagy zartsort dlcolas
védelme mellett toriénhet, a kitermelt féldet a szakaddlapon kivill lehet csak deponalni, vagy
hely hianyaban az el- &s visszaszillitasardi kell gondoskodni. A talajdepdniakat Ugy kell
ethelyezni, hogy az ulca csapadékviz elvezetését ne akadalyozza, tovdbba az ingatlanok
megkdzelitése legalabb egy 2,75 m széles nyomban biztositva legyen.
A munkaarck alja és a legkdzelebbi épilet alapsikja kHzéthi hajlas meredeksége 30°-nal
nagyobb nem lehet, az épiletek allagat a kivitelezés megkezdése elbtt a kesbbbiekben
bizonyithatd modon régziteni keil.
A tervezett kbzmlveket a csézondban {csészelvény alaft min. 15 cm, felett min. 20 cm) az
alabbi anyagokhdl készitett agyazatba kell helyezni a szabvanyokban s miszaki elirasokban,
iranyelvekben, illetve a beeépitett csblipus gyartoja altal kiadott alkalmazéastechnikai
kezikdnyvekben eldirt cséfekietési szabalyok szigord betartasaval:

- Kavicsos homek, vagy homokos kavics dmax=20mm

- Oszidlyozot homokoes-kavics (25% dmax=16 mm kavics és 75 % homok

kevereke
- Egyenletes szemeloszlasa (jof gradualt, U>4) és jol tdmdrithetd homok
- Fentiekben jellernzett homok és cement 5:1 aranyt széraz keveréke

A csOzonaban csak kézi tdmdorftés végezhetd Try=85 %-ra. Ha a kdzm(ivek fildtakarasa 1,0 m-
nél kisebb, akkor a cs6zdnaban 120°-0s C 12/15-24-F1 betonbdl készllé dgyazat épitendd. A
kézbenss, illetve burkolaton kiviil a felsd 50 cm-es zénaban is az e-UT 06.02.11 Utligyi Miiszaki
Eldiras szerinti megfeleld (M-3) mindsités( féldmianyagot kell visszatélieni és 30-40 cm-es
rétegekben géppel Try=90%-ra tdmdriteni.

A burkolaiba, illetve dipadkaba kerllld szakaszokon a felsd 50 cm-es zonat e-UT 0G02.11
Utligyi Miiszaki Eidiras szerinti jol tomorithetd foldmianyagbdl kell épiteni és géppel Try=95%-
ra tomoriieni. A burkolathelyredllitas palyaszerkezetének meghatarozésa E,,=40 MN/m?
méretezési teharbirasi modulus figyelembe vételével tdriént. Ennek megiétét az e-UT 06.02.11
Utiigyi Mdszaki Eldiras 4.3.4.3. pontjaban foglalt feltételek teljesitésével kell igazolni, valamint
annak ellendrzésat ugyanezen elbirds 4.5. foglatak szerint keli elvégezni. A foldvisszatdltes
soran kéves, t6rmelékes, esetleg megfagyott talajt tilos visszatéiteni, helyetie az eldzbGekben
ismertetett mindségl f{Gldmlanyaga féldmianyagot kell a munkalerlletre szallitani és

visszatditeni.
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A foidvisszatdltésre szant anyagokat gondosan ki kell valasztani, és csak clyan talaj tGlthetd
vissza, amely az elbirt témdrséget és teherbirast biztositja. Amennyiben a kitermelt fold kerll
visszatdltésre, annak megfelel6ségét dokumentalhatéan elendrizni szitkséges. A kiszoruld
talajt a szabvanyok, el6irasck, és jogszabalyok betariasa mellett lehetdség szerint mas
terlleten talgjjavitasra, szivargd készitésre vagy foldut stabilizé!a’séra lehet hasznalni, ezzel
lehatdség szerint minimalizalni a kdrmyezet terhelését.

Visszattitéskor a talaj viztartalma a témérithetségnek megfe}eioen optimalis erték koriili
legyen.

A gyartok kiegészitd utasitasait figyelembe kell venni.

A visszatdités megkezdése eldtt meg kell gydz6dni az alabbiakrdi:

— A csézéna az elirt anyagbdl, az elGirt vastagségban készilt el.

— A csbzdna anyaga kellg tdmérségi

— A vezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.

— A vezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.

— A kotések megfeleldek.

A Véllalkozé miutan meggy6zddatt a visszatilthetdség feltételeirdl, a Mémdk jovahagyasaval a
visszattltést sajat felelGsségére elvégezheti. Amennyiben a végsdé ellendrzés soran hibas
munkavégzés (tomdrség, cséelmozdulas, stb.) derill ki, akkor a Vallalkozénak sajat koltségére kell
a hibat kijavitania.

A visszattitést és a tdmdritést a csé két oidalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell vegezni.
A visszatoltést 20 cm-es rétegenkdnti tomdritéssel a csbzaradek vonala felefti 0,50 - 1 m-es
magassagig kell késziteni, nyomévezeték esatén a csdkdtések szabadon hagyasaval (1. Utem).
A nyomdvezeték eredményes nyomasproba elvégzése utdn a térszintig torténd visszatdltés
kdvetkezik (. Otemn}.

A vezeiékzonaban és a zaradékvonaltsl 50 cmi-rel kisebb titési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
témegl tdmoritd eszkz hasznalata tilos! A visszatoltétt Biditdmeg eldzasanak megeibzése
érdekében a vizielenitést mindaddig fenn kell tartani, amig a visszatéltttt, téméritett féidtémeg
magassaga a nyugalmi talajviz szintet 50 em-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nel nagyobb
gorgeteget, épitbipari tormeléket, szerves talajt és szennyezett- talajt visszatdlteni tilos!
Iszapolassal tdmdoriteni tilos!

Mitargyak mellé a foldvisszatltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet
a foldterhelésbdl és a tomoritéshdl szarmazd dinamikus ferhelés felvételéhez szlkséges
teherbiré képességét mar elérte.

A déntéses féldvisszatdités tilos!

A Vallalkozo kételes minden segédeszkdzi -ducolast, zsaluzatot, stb.- a munkavédelmi
el6irasok betartasa mellet eltavolitani a munkagodorbél a foldvisszatdltés megkezdése elit.

A foldvisszatiltés tdmdrsége a vonatkozd tervekben megadok legyen. iy

A cs6zona tetején a Try értékét méréssel ellenérizni és a hely feltlintetésével bizonylatolni kell a
Meérnok felé, valamint jegyzékonyvben és az épitési napléban kell rogziteni. A mérés helyét a
Mérnok jeldli ki, Aknakozonként legalabb egy mérést kell végeznil

A foldvisszatditést maximum 0,20 m rétegenként kell elteriteni s tomoriteni, a tmdrséget 4,50
m rétegenként kell ellendrizni. Ahol szerkezet, mltargy két vagy tobb oldalan kell féidvisszattltest
végezni, azt a szemben lévé oldalaknal egyszerre kell végezni, gy, hogy a szintkildnbség

soha ne haladja meg a 0,30 métert.
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Nehéz dongdld és vibracids gépek hasznalata csak 1,0 m takaras elérése utan engedhetd
meg, ifetve figyelembe kell venni a gyartd Miiszaki Feltételeiben rogzitetteket. A tomaritést
ugy kell végezni, hogy a beépitett csvekben, katésekben kar ne keletkezzék.

Féld depdniakészités:

Az épitési munkak soran kitermelt és a késtbbi idldvisszatdltés miatt helyszinen tariott
faldmennyiséget a szakadolapon kiviil lehet csak deponaini, vagy hely hianyaban az el- és
visszaszallitasard! kell gondoskodni. A talajdeponidkat tgy kel elhelyezni, hogy az utca
csapadékviz elvezetését ne akaddlyozza, tovabba az ingatlanok megkdzelitese legalabb egy
2,75 m széles nyomban biztositva legyen. A depdnia hajlasszége feleljen meg a tarolt talaj belsd
strlodasi szége alapjan szamithatd biztonsagosan allékony rézs( hajlasszégének.

A kiglakitott depdnia elhelyezése és méretei nem akadalyozhatjak a kivitelezést és a telep

lzemeitetéset.
A depdniaban elhelyezett anyagot a Vallalkozé sajat kéltségére kételes védeni az idGjaras altal

okozoft karos hatasokidl (pl.: csapadék okozta kimosddas, szarazsag esetén szemcsésedes,
poremisszid, stb.), és az anyagot a beépitésre tervezelf anyagmindségnek megfelelé allapotban

tartant

Minéséaellendrzés, tbmdrsegvizsaalat:

A kivitelezés soran a visszattliolt, illetve beépitett {6ld- és agyazsii anyagok tdmorségét és
teherbirasi modulusat folyamatosan vizsgalni és dokumentaini kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az e-UT 06.02.11 Utiigyi Milszaki

Eléirashan foglaltak szerint.
Az agyazati rétegeket és a cstzdna feletti visszatbliéseket az
—  MSZ 14043-7:1981 ,Talajmechanikai vizsgalaiok. A ftalajok tdmorithetdségének és

tBmorségének vizsgélata”

vagy
— e-UT 09.02.11 ,Radiometrias témorségmérés. Foldmdvek, kétSanyag nelkili alaprétegek,

hidraulikus kotdanyagh dtalapok térfogatsirliségének és viztartalmanak meghatérozéasa”

szerint kell ellendrizni. )

A témdrségi vizsgalat végzését flggetlen szakcégnél kell megrendelni, és az altala kiallitott
bizonylatokkal kell igazolni a megfelelséget. A vizsgalainadl alkalmazhatdk az izotdpos

vizsgalatok.

5.5. Ducolas

A munkaarok allékonysagat és a munkagddor melletti talajtest fellazulasanak
megakadalyozasat ducoldssal, rézsls kiképzéssel vagy mas megfeleld modszerrel kell
biztositani. -

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézslis munkadrok kiemelése nem lehetséges, a
munkadrkot beomlas ellen zartsord, nagytablas acél dicelemekkel kialakitott ducolassal kell
biztositani. Nem szilkséges diceini 1,0 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglév kdzmivek
parhuzamos megkozelitésénél a dicolds szakszerl végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a
kordbban lefektetett kézm{ foldvisszatGltése &s iGmoritése miatt a talaj lazaallapotd,

omlasveszélyes lehet
Munkaarok és munkagdddr megtamaszidsa sorén alapvetbéen az alabbi szabvanyokra kell

tekintette! lenni:
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MSZ 15003:1989  Tervezési elSirasok a munkagddrok hatarolasara, megtamasztaséra és
viztelenitésére

MSZ EN 13331-1:2003 Munkaarok-dicolé rendszerek.1 rész Termék- meghatarozas
MSZ EN 13331-2:2003 Munkaarok-dicold rendszerek. 2 rész Ertékelés szamitassal vagy
vizsgalaital

A diicolatot csak akkor &s (gy szabad eltavolitani, hogy a csdvezeték ne serljon, és helyzete
se valtozzon.

5.6. Viztelenités
A munkalatok sordn az egyes teriileteken kilonbdzé mértékben (lasd.: talajmechanikai
szakvélemény) lehet szamitani a talajviz és rétegviz megjelenésére. Amennyiben a talajviz,
vagy rétegviz a munkaarokban megjelenne, a viztelenitést az
— MSZ EN 1997:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1.rész: Altalanos szabalyok
—  MSZEN 12063:2002 Specialis geotechnikai munkak kivitelezése. Szadfalak
—  MSZ-04-801-3:1990 Epitd- &s szerelSipar segédszerkezetek. Munkaterlletek
viztelenitése szabvanyokban elfirtak betartasaval kell végrehajtani.
A Vallalkozénak sajat kéltségére kell a munkadrok viztelenitésérfl gondoskodni, a nem
megfelels viztelenitésbil adods vesztéséget vagy rongaiodast téritésmentesen kell potoinia.
Munkaarkokban és munkagddrdkben a talaj mindségétdl €s az akkor érvenyes talajvizszintid!
fiiggBen a viztelenitést a Véllalkozdnak kell a munkavégzés Otemezését figyelembeveve
megterveznie, és lehetség szerint nyfltviztartassal vagy vakumkutas viztelenitéssel kell
gondoskodni a csapadékvizek és talajvizek 8sszegy(ijtésérdl es elvezetésérdl. Amennyiben az
elvezetéshez kozmiivet kivan igénybe venni, ezt elézetesen egyeztetnie kell a kézmdi
{izemeltetdjével.
A Vallalkozonak meg kell gydztdnie arrdl, hogy milyen vizszintek vérhatdk az épites ideje alatt,
hogy ezek a vizszintek a terepszint felett vagy alatt vannak-e, milyen dramlasok és vizszintek
varhatok, milyen a talaj és az altalaj allapota és minden egyéb dologrol, mely az ideiglenes
munkak megfeleléségével, és maguknak a mitargyaknak és létesitményeknek az
eredményes és megfeleld kivitelezésével kapcsolatos.
Vallalkozd a munkaarok viztelenitése soran koteles gondoskedni a munkaterilet
kornyezetében 16vS éplletek, épitmények allékonysagarol. Ezert a helytelen viztelenitésbdl
bek&vetkez® épliletkarok javitasi, kartéritési kéltségei a Vallalkozét terhelik. A Vallalkozonak
kell biztositania, hogy elegendd készenléti felszerelés legyen a helyszinen egész id6 alatt, nehogy
megszakadjon a viztelenités folyamatossaga. A viztelenitéshez szikséges infrastruktira
(elektromos aram, viz, stb.) kiépitése és lizemeltetése Vallalkozo feladata és kéltsége.
A talajviz jelenlétével az utdbbi évek talajvizszint emelkedése és belvizei miatt a tervezett
szennyvizhalézat telies szakaszadn kell szamolni. Az epités idejen prébafﬂrés_,g’[gkai keli
pontositani a talajvizszintet. Az iszap-agyag rétegekben ~50 cm leszivasig, erbsen iszapos
terlileteken ~100 cm leszivasig nyiltviztartas, a homokliszt rétegekben vakuumkutas
talajvizszint-siillyesztés alkalmazhaté. Talajviz szempontjabdl legkedvezébb epitési id6 az bszi
idészak. A talajviz nem mindsithetd agresszivnak, de a beton, vasbeton szerkezetek belsd
korrozidvédelme miatt szulfatallé cement hasznalata (CEM [ 32,5 S) szitkséges.
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8.7. Gravitacids csatornahalozat
Gravitacids csatorna épités: .
A tervezett graviticiés csatomnék anyaga SN 8 KN/m® gylrimerevségl, témér, homogén
falszerkezetll PVC KGEM mianyagess, tokos-gumigylrls koétésekkel. A gerinccsatornak
D 200-as méretben, a bekétdcsatornak D 16C-as (kdzintézményeknél D 200-as} meretben
készillnek. Minimalis csdiakaras gerinccsatornanal 1,40 m, bekétéesatornaknal 1,20 m. A
gerincesatornak lejtése 3-5 %o, de nehany nagyobb fereplejtés esatén 5-25 %o, illetve egyes
szakaszokon 2%, lejtés is eldfordulhat.
A bekétbesatornak lejtése min. 5 %o. Bekétdcsatornak gerincesatornaba kétése KGEA elagazo
idommal és KGB 45°-0s Ivekkel torténik. BekdiGesatornakat a telekhataron beli! 1,0 m-ig kell
megépiteni, a Bekdticsatornakat a telekhataron belll 1,0 m-ig kall megépiteni, a telekhatar el6it
1m-re ethelyezett D 160/200 KG PVC tisztitonyilassal a csomdponti tervnek megfelelden.
Gerincesatornan maximum 100 m-re és minden iranytdresnél ©@100/60 cm-es beton
tisztitoaknat kell épiteni, illotve k&zel egyenes nyomvonalon az atfolyds akna merete lehet
&580/69, cm-es méretd.
A @100/60 beton tisztitdaknat 2,20 m mélység foldtt, &100/80 kdzbensd sziikitdvel a melékelt
Cs-5.1 tipusterv alapjan kell megépiteni. Aknahagesd nelkil az MSZ EN 124-es szabvany
szerinti, csillapitébetétte] ellatott @600 mm-es GGG 400 ontvény aknafedlapokkal,
ttburkolatban, Gtpadkaban, félddton D 400 KN, egyéb helyeken C 250 KN teherbirdssal. A
burkolaton kivillre es6 aknafedlapokat &1,0 m-es, &8 vasalassal ellatott C 20/25-24/F-2
betongallérral kell kérllbstonozni. Foldutak esetén a betongallér elétt és utan 1-1 méter
hosszban 25cm vastag M80 mechanikal stabilizicié létesitendd. A gerinc- és bekdtdcsatornak
fisziitéaknaba vald bekftése KGFP aknabekstt idommal térténhet. Az akna sillyedésébdl
keletkezd karcs fesziliségek megeldzesére az aknatot 1,0 m-re tokos, gumigylrds kotést kell

létesiteni.
A gravitacios csatorna tisztitéaknai a kdzdti teherbirasra méretezett beton anyaglak leheinek.

Az akna anyaganak meg kell felelnie a beépitds helyén véarhatd fildnyomasnak és
jarmiterhelésnek, tovabba az 8t éré vegyi hatasoknak.

Az aknak fenekén OD < 200 mm csovekig a betorkold csévezaték atmérdjével azonos atmérdjd
falkor alaki vallal ellatott klnetet keli kiképezni. A csOvezetéknek az aknan térténd teljes
atvezetése, a felsd felének kivagasaval nem megengedett. Abban az esetben, ha az aknéban
3,0 m/s-nal nagyohb vizsebesség kialakulasa varhato, a kiinetet kopasallo burkolattal kell ellatni

Az aknak kozott max, 50 m-enként D400-as tisztitonyilasokat kell beépiteni, mindkét iranyd
tisztitast lehetévé tévé 90%-o0s elagazd idommal. Az elhelyezett tisztitdnyilasokat minden
esetben ki kell tablaznil

A tisztitényilasek felszalld cséveként, KG-S anyagl SN 2 gylrimerevség(l, a beépités Helyétdl
figgben D315 vagy D400 mm atmeérdjl tok nélkdli KGGL csd alkalmazhato.

A gerincesatornak tisztitdnyilasainak lefedésére D 400 KN teherbirast, GGG 400 éntdttvas
fedlapot, a bekdtdesatornak zdldsavban és jardahan elhalyezett fisztitényilasainak lefedesére
B 125 KN teherbirdsl, mianyag fadlapot, a kapubejaroba elhelyezett tisztitdnyilasainak
lefedésére C 250 KN teherbirdsu GGG 400 dnfdtivas fedlapot kell alkalmazni. A burkolaton
kivilre esé tisztitényilas fedlapokat @10 m-es, &8 vasaldssal ellatott C 20/25-24/F-2
betongallérral kell kdriibetonozni. Az idomos kdtéseknél, a tisztitdidomoknal (agidom, egyenes

14/29



csatlakozdcesd) a csovet kilénds gondossaggal kell az agyazatba helyezni, a fligglieges
tisztitocsdvek korll a csé elmozdulas elleni védelmét megfeleld tdmoritéssel kell biztositani.
Fedlapok utburkolatban épitésénél kerlini kell, hogy egybe essen a jarmiiforgalom nyomsav
vonalaval.

A nyithato,- csuklss fedlapokat a gyartd ajaniasaval, annak hianyaban agy kell elhelyezni, hogy
a forgalom iranya , zara" a fedelet. A kétiranyu forgalomnak kitett helyeken a csukl6zaré vonal
merdleges legyen az G tengelyére. A fediapkeretbe csillapitobetét elhelyezése nem szilkséges.
Az egyedi kialakitast Gzemeltetésre, balesetvédelemre is vizsgéini kell. A sz{kitd peremét
megvésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozast alkalmazni nem lehet.

A csatorna mtargy és haldzat épitéséhez csak mindsitett, az eldiras kovetelményeinek
megfeleld elemek és anyagok hasznalhatok.

A gerinccsatomna atvezetését Gnkormanyzati kezelésd utak alatt atvagassal, allami kezelésii
utak alatt 8324x4,5 acél védbesé atsajtoiasaval kell kivitelezni. A gravitacios bekdtd csatornakat
burkolt Gt alatt véddcso nélkll, atfirassal kell kivitelezni, iigyelve arra, hogy a gerincvezeték felé
a min. 5 %e-es lejtés és az 1,4 m-es foldtakaras biztositva legyen. Ut alatti atfarasnal a furatba
behtizott védGecsd (vagy haszoncsd) és a furat kozdtti hézagot cementhabarcesal ki kell
injektalni, illetve a haszoncsd kézpontositasat a veddcsében tavtartokkal keli biztositani.

A beton mitargyak anyagukban vizzardak, szulfatallé cement fethasznalasaval készilinek,
beltlrdl 1 rétegl, féként esztétikai jellegi vakolattal vannak elldtva. Az acél vedGcsdvek és
haszoncsdvek anyaga normal falvastagsagl, varrat nélkilli sima végl acélesd, forrd
bitumenmazzal és ratekercselt védGbevonattal, esetleg mas rozsdavédd bevonattal eflatva.

A gravitacids rendszerbe beépitett csdvek szallitasat, taroldsat, fekietését a beépitett csbtipus
gyartdja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben elbirt szabalyok betartasaval kell
elvégezni.

A bekdts- és gerincesatomak tisztitonyilasainak helyét szabvanyos mianyag tablaval, barna
alapon fehér szamokkal ki kell tablazni. A kivitelezés befejezése utan a gravitaciés csatornak és
miitargyaik vizzarésagat a szabvanyban el6irt viztartasi probaval kell ellenérizni és
dokumentaini, tovabba el kell végezni a csatornahaldzat videokameras vizsgalatat és nyiltarkos
geodéziai bemérését is. A meglévl szennyvizhalézatra t6riénd rakotést, illetve az 0 halozatok
viztartasi probajanak eflendrzését és dokumentalasat, tovabba a videokameras vizsgalatat az
Uzemeltetd cég szakfelligyelete jelenlétében kell elvégezni.

Felhivjuk a figyelmet, hogy gravitaciés gerinccsatornara csak a foldszinti- padioszint
feletti szennyvizkibocsatd egységek kdthetdk be graviticidsan. A fdldszinti padidszint
alatt {pl. pincékben, mélygarazsokban, stb.) elhelyezett szennyvizkibocsatdé egységek
kizarblag az ingaffantulajdonos altal kialakitott helyi atemelé egységgel és
nyomoévezetékkel kothetSk be a telekre beallé gravitacios bekdtdcsatornaba a késébbi
szennyviz visszaaramlasi és eldntési veszély kikiiszobolése miatt. e

Altalanos elirdsok:

A tervezett vezetékek épitésekor a kivitelezésre, anyagmindségre és vezeték elhelyezésekre
érvényes szabvanyok elbirasait, az egyes anyagokra és szerkezetekre vonatkozé technoldgiai
elbirasokat, valamint a munka-, tiz- és kdrnyezetvédelmi térvényeket, rendeleteket, szabvanyokat
és az egyéb vonatkoz6 elGirasokat kell betartani. A csatornaépitéssel kapcsolatban alapvetéen az

MSZ EN 1610:2001 szabvanyra kell tekintettel lenni.
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Csdofekieies:

Alapfok(. kdvefelmény a csatornalézerrel iranyitott cséfekietés. A csbben elhelyezhetd
i&zerforrast és jelfogot tartalmazo kitdzd rendszert kell alkalmazni.

A munkadrok mellé a csBszalakat csak akkor szabad kiszallitani, ha ott az elékészitd f5ldmunkak
és a csBzona kialakitisa befejez&détt. A cstvek taroldsa még atmenetileg is csak gy tortenhet,
hogy a csd telies hosszaban felfekiidjon, vagy ha ez nem lehetséges, 2 m-ként elhelyezeit
parnafakra kell fektetni.

A csfektetést a vezeték alsd végétdi kell kezdeni, tehat a tokok az emelkedd irényba fekszenek.
A csovek elhelyezéséhez fejgddroket kell kialakitani, hogy a csdkdtesek rendeltetesitknek
megfelelden elkészithetok legyenek, és megakadalyozzak a csbvek kétéseikre valo felfekvéseét.
A fejgdddr ne legyen nagyobb, mint amit a kotés elkészitése megkivan.

A csovek Bsszaillesztése elttt meg kell gy6zddni arrdl, hogy a csdben nincs idegen anyag, és
a gumigylr megfelelen a helyén van. A cséfelllet kétdelemmel érintkezd részének tisztanak
és sértetlennek kell lennie. A tokba a csdvet gy kell bedugni, hogy a csdvég a tokban
elhelyezett gumigylrin idlérden, de a telies (tkdzésig kb. 1cm hézag maradjon. A cstvek
tsszedugasanak megkonnyitésére cslszassegitd anyagként kendszappan vagy lagy
szilikonzsir hasznalhatd. Egyéb zsir vagy olajszarmazék hasznalata nem megengedett.

Az épités-szerelés végrehajtasa soran a gyartéml elbirdsait be kell tartani. A vezetékek
vonalvezetése az aknak kozotli szakaszokon sem vizszintesen, sem fliggélegesen nem térhet

meg, &s nem lehet ives.

Aknak és tisztitdnyilasok altalanos eldirasok;

Beton anyagt aknak esetében alapvetben az
MSZ EN 1917:2003 Vasalatlan, acélszalas és vasalt beionbol készilt tisztitd- és ellendrzd

aknak cimd szabvanyban foglaltakat kell betartani.
A betonakna részlettervek geometriai méreteitd] megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982

JEpitdipari tiirések. Pontossagi osztalyok” szabvany szerinti F" poriossagi osztaly

kévetelményei szerint kell biztositani
Az alkalmazott aknaknak minden esetben meg kell felelniok az MSZ EN 475:2001 Gravitacios

rendszerli szennyvizelvezetd csatornak és vezetékek szerkezeti elemeinek &ltalanos
kovetelményei c. szabvanyban foglaltaknak.

Eldregyartott akna:
Az elére gyariott elemekbdi készitendd hagyomanyos tisztitbaknak éltalanos felépitése a

kvetkez6:

elére gyartott fenékelem: a folyasfenéktdl szamitott min. 80 cm-t8l valtozd magassagli
kialakitassal az atmér6 és bukas fliggvényében alkalmazott csbanyagnak megfeleld befalazo
idom beépitésével, a fenékelem beépiteft gumigylirlis rendszerspecifikus csatlakozawal és
optimalis hidraulikai aramlast biztosité kiinettel késziljon,

eldre gyartott aknamagasité elem  (AM 100/50, MSZ 15450/9:1988),

elBre gyariott felsé aknasz(ikitd elem (ASZ 80/60, MSZ 15450/10:1388),

fels rabetonozas, ©600-as dntottvas (GGG 400) aknafediap- billegés-mentes, zajiompitos
kivitellel.

Az eldregyartoft elemek minden esetben szulfatallé cement felhasznalasaval (CEM 1 32,5 5)
kell késziiljenek. Az aknaelemek vizzardsaga az MSZ EN 1917 ,C" fuggelék szerinti vizzarosagi
kévetelménynek meg kell felelien. Eldregyartott elemekbd! készild aknak esetében az elemek
csatlakoztatdsa soran az akna vizzardsaga biztositandé. Az elemek ifleszidsat az aknaslem
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gyértmanyhoz illeszkedd, méretre gyartott EN 1610 szabvanynak megfelel§ vizzaré gumigylrls

tomitések besépitésével, vagy cementhabarccsal keil elvegezni.
Eléregyartott akna mindségi és vizzarosagi kdvetelmény C30/37 F2-XC4-XF2-XA2.

Egvedi kialakitastt monolit aknak, monglit sknarészek:
Az egyedi kialakitas( vasbeton anyagl, csatornazési mitargyak az MSZ47988-1:2004 szerinti
vasbetonbdl késziljenek,.monolitbeton aknak esetében: C20/25-16-F2-XC4-XF2-XAZ2-XV1

betonmindséggel.
A helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek feleljenek meg az MI-10-167-5:1987

szerinti kialakitasnak és az MI-10-167-6:1988 szerinti anyagoknak. A Kiviteli terv geometriai
méreteit! megengedett eltéréseket az MSZ-7658-2:1982 szerinti F" pontossagi osztaly
kovetelmeényei szerint kell biztositani.

Befonozasi munkak:

A miitargyak betonczasi munkait az

MSZ-04-803-5:1989 Epits- és szerelfipari épiletszerkezetek. Helyszinen készitett beton és
vasbeton szerkezetek

MSZ-10-303:1981 Vizligyi létesitmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, mitargyak

MSZ EN 1992-1:2005 Betonszerkezetek tervezése szabvényokban foglaltaknak megfeleléen

kelf végrehaijtani.

Fedlapok anvyaga és kialakitasa
MSZ EN 124-es szabvany szerinti, 600 mm-es GGG 400 &nivény aknafedlapok, Gtburkolatban,

utpadkaban, fslditon D 400 KN, egyéb helyeken C 250 KN teherbirassal.

Az aknalefedések beépitését ugy kell kivitelezni, hogy a beépités helyén az dGtpalyaval egy sikot
képezzen, és az (it teljes élettartama alatt a szintegyezdség biztositva legyen. Az alkaimazott
ontvényeknek, elemeknek és technologianak meg kell felelni az MSZ EN 124-es szabvany
terhelhetdségi osztdlyok elbirasainak, valamint a 3/2003 (T 25) BM-GKM-KVVM egylittes
rendelet kovetelményeinek. A fedlapokon a kotelezd szabvany szerinti jeldléseken tdi-
szerepelnie kell az énkormanyzat cimerének és a Nyirségviz Zrt feliratnak is.. A fedlapok
feliratozasa elézetesen egyeztetendd a Mérndkkel.

A felhasznalt ontvényeknek, szinibehelyezd elemeknek és technologidnak (az erre kijelolt
vizsgalo, ellendrzd, tanusité szervezet altal kiallitott) Epitdipari Mlszaki Engedéllyel vagy
Megfeleldségi Jeloléssel (adattablaval) kell rendelkeznilik. A Megfelel6ségi Nyilatkozat megléte
az izembe helyezes (atvétel) feltétele.

A beépitendd fedlapok atmérfje 600 mm, anyaga szirke vagy gdmbgrafitos Ontvény. A
fedlapkeret (akna szelvénytdl filggden) kér vagy négyzetes forméjl lehet. Az aknak lefedésének
szabad mérete 600mm-nél kisebb atmérdji nem lehet. Az (tpalydba kerdld tisz_t;’gi aknak
fediapiai legalabb 70 kg témegliek legyenek.

Az aknalefedéseknél min. 60 mm-es keretfelfekvé perem sziikséges, ami biztositja a burkolattal
torténd megfeleld egyiltidolgozast. A fedlap sdly-tdmeg és fem-fém zarasu, véletlen kifordulas
ellen biztositott legyen. Reteszel§ szerkezet alkalmazasa esetén az elfordithatd kialakitasok
nem elfogadotiak. A széleken egyenietesen elhelyezett 30 mm atmérgjl, félkor alaku nyitast
seqitd nyilasokat kell kialakitani. A fedlap nyitésa gyors és egyszerien elvégezhets legyen.

A fadlapok kiilsé feliiletének bordas kialakitasdnak kell lennie. A bordazat mélysége maximum
5-6 mm kozott, a mintazat minél zartabb legyen, ezzel is csokkentve a fedlapra haruld
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dinamikus terhelést, illetve a zajhatést. A fedlapoknak csereszabatosaknak kell lennilik, azonos
termékek esetében barmelyik fedlap barmelyik keretbe azonosan illeszthetd legyen.

Fedlapok beépitési kivetelményei: A beépitési megoldasok a kdvetkezdk lehetnek:

a) Onszintezd, teleszkdpos peremes fediapkeret, hengerelt aszfaltba épitve

b) Onszintezd, peremes csdszoknyés fedlapkeret, hengerelt aszfaitba épitve

¢} Hagyomanyos fedlapkeret, elSregyartott vasbetongallérba épitve

d) Hagyomanyos fedlapkeret, nagyszilardsagt elemekkel szintbehelyezve, vasalt beton-
galiérba lehorgonyozva Fdutakon, nagyterhelésti és nagyforgalma utakon minden esetben az a}
vagy b) megoldast kell alkalmazni. Az aknalefedés az aknatdl erétanilag fliggetlen beépitéssel,
az Ulpalyaszerkezette! egy(tt dolgozd kialakitéssal kell torténjen. Az érintett nagyterhelési
utak/itszakaszok a Mémdkkel elézetesen egyeztetenddk.

Mellékutak, kisforgalmd lakd utak, kiszolgald utak, féldutak esetében a c¢) és d) megoldas
alkalmazdsa is megengedetf. llyen utak esetén a késdbbi Gthibak elkerlilesének érdeksben
kiernelt figyelmet kell forditani a stllyedések elkerliiésére és a szintegyezések biztositasara. Az
Utpadkaban, féldutakon és zdzottkdves szort utakon az aknafediap betongailér tonkremenetelét
elkerilend, az akna kornyezetében (a betongafiért a kdzéppontban magaba foglald)
2,0x20x0,2 m-es, 6-15/15 hegesztett halos vasalassal eliatott C 20/25-24/F-2 betongallérral kell
kériibetonozni vagy egyéb, a Mérndkkel egyeztetett moden stabilizalni vagy burkolni kell. A
burkofaton kividre esé tisztitonyilas (gerinc- és bekdtd csatorna) fedlapokat, 1,0x1,0x0,2 m-es,
615/15 hegesztett halos vasalassal ellatott C 20/25-24/F-2 betongallérral kell koriilbetonozni.
Fedlapok dtburkolatba épitésénél kerlilni kell, hogy egybe essen a jarmiforgalom nyomsav
vonalaval. A négyzetes keretforma atiéja parhuzamos legyen az Gtpalya tengelyével. A nyithato
{csukies) fedlapokat a gyartd ajanlasaval, annak hianyaban gy kell elhelyezni, hogy a forgalom

iranya .zarja" a fedelet.

5.8. Bekbtések kialakitasa

Altalinos elvként hatarozhatd meg, hogy a tervezési tertileten minden 6nalld ingatlannak
legalabb egy 6nallé, a terepviszonyoktdl figgden lehetéleg gravitacids csatlakozast kell
biztositani.

A kivitelezés megkezdése eldtt a Vallalkozd koteles a bekdtések helyét a jelen fejezetben
meghatarozott iranyelvek figyelembevételével egyeztetni az érintett tulajdonossal, és kételes az
egyeztetést dokumentalni.

Ha a Vallalkozét a tulajdonos nem engedi be, a Mérndk altal kijeldit helyre kell a bekéiést
telekhatarnal ledugdzva kiépiteni, melyet elézetesen véleményezietni kell a Megrendelbvel.
Felhiviuk a figyelmet, hogy gravitaciés gerinccsatornara csak a féldszinti padiészint
feletti szennyvizkibocsaté egységek kdthetdk be gravitacidsan. A féldszinti padigszint
alatt (pl. pincékben, mélygarazsokban, stb.) ethelyezett szennyvizkibocsato egysegek
kizarblag az ingatlantulajdonos &ltal kialakitott helyi atemeld egységgel és
nyomovezetékkel kéthetdk be a telekre bealldé gravitaciés bekdtdcsatornaba a késdébbi
szennyviz visszaaramiasi és eldntési veszély kikiisz6bolése miatt.

Gravitacios bekdtésak:

BekéiBesatornakat a telekhataron beltl 1,0 m-ig kell megépiteni, a telekhatar elétt max. 1,0m-re
elhelyezett D 160/200 KG PVC tisztitonyilassal ellatva a csomdponti tervinek megfelelen. A
hekdtés telken beilli végzddés a telekhatarntdl 1,0m-re kerll, a végen D160/100-as szikitdvel,
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szilard anyaggal (betontémb, deszka, tégla, stb.) kitamasziott csbvegzaroval ledugdzva.
BekotScsatornak gerincesatornaba kotése KGEA elagazd idommal és KGB 45%o0s ivekkal
torténik. BekotGcsatorna és gerinc csatlakozasa gyari idomokkal térténjen, szinteltérés esetén
45°-0s idomokkal, ferde 45°-0s surrantd csdszakasszal.

A bekétéesatornak atmérdje minimalisan D160 mm, kdzintézmények esetében D200 mm. A
bekétéosatornakon 90°-os iranytdrések hasznédlata nem megengedett. A hazi tisztitonyilasok
lefedésére zbldsavban és jardaban B125 KN teherbirasra méretezett mdanyag fediap (KG
PVC), kapubejaréban C250 KN teherbirdsti GGG400 fedlap alkalmazandé. A fedlap tipusa és
kialakitasa a Mérnokkel és az UzemeltetSvel egyeztetendd.

A bekdtScsatornakat a csatorna lizembehelyezéséig le kell zami, hogy arra illegalis

rakétes ne tériénhessen.

Nyomovezetékes bekdtések (jelen tervben nem relevans):

Azokon a helyeken, ahol a topografiai viszonyokbd! adddéan az ingatlan nem kéthetd ra
gravitaciosan a kiépitésre kerlilé gravitaciés csatornara, kétféle megoldas alkalmazhate.
Amennyiben a telekhatartél mar gravitacidsan elvezethetd a szennyviz, a nyomévezetéket a
telekhatarnal éplld tisztitd aknara kell rékdtni. Amennyiben nem alkalmazhaté gravitacios
elvezetés, a telekrdl kivezetett nyomodvezetéket kézvetlenidl a gravitdciés gerinccsatoma
tisztitéaknéajara kell rakétni a miszaki tervekben szerepld csomdponti kialakitassal.

A telken belll a hazi atemeld aknajat Ggy kell elhelyezni, hogy arra az épllet meglévd
szennyviz kivezetései gravitacidsan rakothetdk legyenek. Azokon a helyeken, ahol az utcan
nyomoévezeték van, a bekdtvezetékkel a gerincvezetékre, az erre a céira kifejlesztett idomokkal
kell csatlakozni elekirofuzids eljardssal. Ekkor a hazi nyomévezetékre a telekhataron kivdl
csapszekrényben elhelyezett elzardt kell beépiteni (csatorna megjeldléssel). A fGelzard
tolézarnak igazoltan meg kell felelnie a szennyvizvezetékbe épithetdség feltételeinek.

5.9. Szennyviz nyomdvezetékek

A kdzbenss atemeldk nyomovezetékei MSZ EN 1452 szerinti D90 KM PVC P-6 mianyagbdl, a
kiiiterileti nyomdévezeték anyaga MSZ EN 1452 szerinti D110 KM PVC P-6 mianyagbdl
épitenddk.

A minimalis foldtakaras 1.2 m., A wvezeték foI6tt 50 cm-rel elhelyezett "SZENNYVIZ
NYOMOVEZETEK" felirati jelz8szalagot kell elhelyezni. Gravitacids csatornaval kozbs
munkaarokba fektetés esetén a két vezeték kdzotti minimalis palasttavolsag 0,50 m. Magas
pontokra légtelenitd aknat @2%-os automata szennyviz légtelenitd szerelvényekkel,
mélypontokra Gritd aknat kell helyezni. Gravitaciés csatorna tisztitéaknéjaba csatlakozasnal a
tisztitoaknat vizzsakosra kell kialakitani a tipusterv alapjan. Az aknaterven szerepld idomokhoz
hasonld kialakitassal kell a tervezett nyomévezetéket bekdtni a meglévd atemeldkbe is, a
normal leallasi vizszint ala. Az idomok és szerelvények hiuzasbizios kétésiek, anyaguk GGG
400 ontvény vagy mianyag gyorskétok. A nyomoévezetéket a beton, vasbeton miitargyakba
gntvény befalazé karimaval, vagy KMFP befalazd idommal kell csatlakoztatni. Ut alati
atfurasnal a nyomovezetékeket csditrésjelzbvel ellatott KG-PVC védbesdbe kell helyezni, a
furatba behtzott védéess és a furat k&zoth hézagot cementhabarccsal ki kell injektalni, illetve a
haszoncst kézpontositasat a védicsdben tavtartokkal kell biztositani.

A beton mitargyak anyagukban vizzardak, szulfatéllé cement felhasznalasaval készlinek,
beltirsl 1 rétegl, féként esztétikai jellegl vakolattal vannak elldtva. Az acél védGcsdvek és
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haszoncsvek anyaga -normal falvastagsagd, varrat nélkili sima veégd acélesd, forrd
bitumenmazzal és ratekercselt védébevonattal, esetleg més rozsdavédd bevonatial eliatva.

Az iritd- és légtelenitakndk, toldzaraknak helyét szabvanyos mianyag tablaval, barna alapon
fehér szamokkal ki kell tablazni.

Az NY-1 jeld D 100 KM-PVC nyomdvezeték befogaddja a lLeveleken talalhatdo meglevé
tisztitdakna. Melyet vizzsakos aknava kell atépiteni a Cs-5.4. jelli résZletterv szerint. Az atépitett
aknat fovabba 3 db meglévd aknat, MC —Bauchemie Kft. alfal forgalmazott ombran HB
tapadohid + ombran MHP cementbekdtést egykomponensl bevonati rendszerrel kell

megépiteni.

Altalanos eléirasok:
A tervezett vezetékek épitésekor a kivitelezésre, anyagminéségre és vezeték elhelyezésekre

érvényes szabvanyok elbirdsait, az egyes anyagokra és szerkezetekre vonatkozé technologiai
elBirasokat, valamint a munka-, tiz- és kdrmyezetvedelmi érvényeket, rendeleteket, szabvanyokat

és az egyéb vonatkozs eldirdsokat kell betartani.

Veazetéképités:

A csBvezeték szerelése a munkadrokban, vagy a munkadrok mellett terepszinten tbrténhet. A
cstvak dsszeilleszidse eldtt meg kell gybzédni arrdl, hogy a csdben nincs idegen anyag. A
munkadrokban szereléskor a kotési helyeken a kdtés elvegzéséhez a helyel fejgddrik
kialakitasaval kell biztositani. A fejgddr&t kialakitani csak kézi féldmunkaval szabad.

A cstarok melletti szerelés a hegeszté berendezés és a személyzete folyamatos vandorlasaval
végezhetd. Az osszefliggd csékigyd az alsé agyazattal elSkészitett arokba szakaszosan
emelhet® be, oly mdédon, hogy abban karos fesziiltségek ne keletkezzenek. A megfogasi
pontokon a csdvet védeni kell rugatmas alatétekkel a sériilésekidi. A csbvezeték gorgetése a
fellépd csavard igenybevetelek miait nem megengedeti.

A csBnek az arokban vald végleges elhelyezésekor lgyelni kell arra, hogy az arokfallal ne
érintkezzen. A lefektetett vezeték vizszintes vetllete enyhe sinus hultam legyen. Az épités-
szerelés végrehajtasa soran a gyartomi elGirasait be kell tartani. Szerelvenyekhez torténd
csatlakozasnal a megfeleld atmeneti idomok kézbeiktatéasaval oldhatd ktéseket kell
alkaimazni.

A vezeték 30 foknal nagyobb iranyidrésénél a kitdmasztast beton témbbel kell biztositani. A Dk
(OD) 160 mm-nél nagyobb csdveknél a 10% feletii lejtésnél az agyazatot es a cstvet
megcslszas ellen betonfogakkal, illetve azokhoz rugalmasan rogzitve kell biztositani.

A csBanyagoknal vizzaré csdkapesolatot kell kialakitani. A csékétések KPE csdvek esetében
elektro-fittinges  kotési moddal alakithatok ki. A hegesztett Kkapcsolatokrdl, annak
koridményeirdl és fizikai jellemzdirél jegyzbkinyvet kell késziteni és Mérnék részére megfeleld

formaban dokumentalva atadni. R
A szennyviz nyoméestveket megfeleld (pl folyamatos barna} jeidléssel keil ellatni a kesdbbi

beazonosithatdsag érdekében.
Minden nyomavezeték folé 50 cm-rel fehér, .szennyviz™ felirattl jelzbszalag elhelyezeése szikségss.

A nyomdvezetékek iranytoréseit és szerelvényaknait barna alapen feheér felirath, mdanyag anyagt
kitdblazassal, illstve kilterilleten beton pontalapba allitott min. 160 cm magassagu DN 50-es
acélesdbdl készitett zaszlozéssal jeldini keli.
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Légtelenitd &s ritd aknak kialakitdsa: _
A légtelenitd es Uritd aknakat a Mdszaki fervdokumentacid mintatervei szerint, a
meghatarozott méretekkel és minGségben kell elkésziteni a terveken megadott
anyagmingsegek alapjan. A helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek feleljenek
meg az Mi-10-167-5:1987 szerinti kialakitasnak és az Mi-10-167-6:1988 szerinti anyagoknak. A
beépitendd szerelvényeknek szennyviz szallitasara alkalmasnak kell lennitk. Az aknak
zarhatdsagat es rahajias elleni vedelmét biztositani kell.

Szerelvényekkel szembeni tovabbi elvarasok:

A szerelvények és idomok ontéttvas részei gémbgrafitos éntvénybdi GGG400 legyenek. A
bevonat néfkilii szerkezeti anyagok dsszetételiikbdl és mindségliknél fogva legyenek korrdzidalldk.
A fémes szerkezeti elemek Gsszhangja zarja ki a galvan-elemek kialakulasaval jaré korrdziot.

Az Ontvények min. 250um pbrusmentes (elektromos  szigetelbképesség 3 kV-nal)
epoxigyanta bevonattal rendelkezzenek. A tapadészilardsag legaldbb 12 N/fmm? legyen.

A beépitett szerelvények nyomas alatt izemel$ szerkezeti elemei legalabb 6 bar nyomas
biztonsagos elviselésére legyenek alkalmasa, de minden esetben feleljenek meg az zemi
nyomas 1,5-szarese + 1 bar nyoméasnak.

A peremes kidtéseket vagy korrozicalld anyagbdl kell késziteni, vagy kilsd védelemmel kell

ellatni.

5.10. Kitakaras néikiili eépitési munkak (atfuras, aisgjtolas)
A kitakaras nélkili épitesi munkakat az
MSZ EN 12899:2001 Szennyvizvezetékek és csatornak kitakaras nélk(li fektetése és vizsgalata
MSZ EN 14457:2004 Szennyvizvezetékek és csatornak kitakaras nélkili fektetésekor
hasznalandd elemek altalanos kévetelményei szerint kell végezni.
A munkak soran minden esetben be kell tartani az alkalmazott technolégiara vonatkozd
miiszaki irdnyelveket és elbirdsokat, valamint a Mémok utasitasait.
A beépitésre kerii6é anyagoknak meg kell felelniik a vonatkozd érvényes szabvanyoknak,
miszaki elbirdsoknak. Az alkalmazandd anyagokat kiidn eljarasban jova kell hagyatni a
Merndkkel. A beépliésre keriild csbanyag illeszkedjen a gravitacids-vagy nyomott halozatnal
alkalmazott csGanyaghoz {javasolt az azzal megegyez8). A kitakaras nélkiii épités eseiében
hasznalt ¢s8 anyaga beton nem lehet.
A cséveket, csbelemeket, idomokat eés kapcsoldelemekst mind a helyszinre szallitas utan, mind
kdzvetlenlt a beépités elétt ellendrizni kell, hogy azok az eléirasoknak megfelelfek, sériilés- és
hibamentesek legyenek. Az ellenfrzéseket és azok eredményét jegyzdkinyvezni kell, &és Mérndk
részére be kell nydjtani. Az anyagok mozgatasa és taroldsa sordn maradéktalanul be kell
tartani a gyarté el6irasait, a mozgatas és tarolas soran a csdvek nem karosodhatnak.
A kivitelezes megkezdése eldit az alkalmazott csdanyag figyelembevételévelsmeg kell
hatarozni a csdrendszer szilkséges teherbird képességét -figyelembe véve a csicsatlakozasok
szabvény, az alkalmazott technoldgia valamint a beépiteit csBanyag szerinti megengedett
elfogadhaid szégeltéréseit- tekintettel a statikai terhekre és geotechnikai adottsagokra.
A sajtolasi és furdsi munkak eldkészitéseként Vallalkozdnak az épitési helyszinen pontosan meg
kell hatdroznia a keresztezd kézmivek nyomvonalat s a kdzml( Uzemelietdjével egyezietve
azok magassagi elhelyezkedését. Amennyiben indokolt, gondoskodni kell a tarskdzmivek
(kabelek, csatornak, gaz és vizvezetékek, barmilyen egyéb kdzmil), épitmények, foldalatti és
fold feletti szerkezetek megfeleld védelmérdl. Ennek szilkségessegét a Mérndk vagy a kézmi
{izemeltetSie allapiihatja meg, és a kivitelezés soran a Mérndk iranymutatasai szerint kell eljarni.
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Kiemelt gondossaggal kall eljami a vasutak, fébb kozlekedési utak, vizfolyasok kémyezetében
torténd kitakaras nélkiili épités esetében, a kezeldi elGirasokat minden esetben be kell tartani.

A kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a forgalom zavarasa minimalis
legyen idSben és helyszinrajzilag egyarant, valamint a szennyvizelvezetés folyamatos (zemét
az épités alatt biztositani kell.

A védBesévet a haszoncsd terv szerinti lejtésének biztositasaval, az alkalmazott technoldgia
eldirasainak megfeleléen kell az inditdaknabdl a fogadoaknaba datsajtoli, illetve atiumi. A
haszoncs® terv szerinti lejtését minden esetben ellendrizni és biztositani kell.

A védBessd lezarasat a tervek szerint, a haszoncsd anyaganak, a szallibtt kdzegnek és a
gravitacids/nyomoti lzemnek megfetelSen kell kialakitani.

Mind a véddcsbként, mind a haszoncsSként alkalmazandé csdanyagoknal vizzard
cstkapcsotatot kell kialakitani.

Az acél védbesdvek és haszoncstvek anyaga normal falvastagsagu, varrat nélklli sima vegl
acéless, forrd bitumenmazzal és ratekercselt korrdziévédd bevonattal, eseffeg mas rozsdavedd
bevonattal ellatva. A véddcsdben vezetett haszoncsénél lehetéség szerint aikalmazhato tokos
kités.

Epitési kovetelmények

A Vallalkozonak a sajfolasi és aifirasi munkakhoz a vonatkozd sajtolisi és keresztezesi
tervekben megadott, dicolt inditd- és fogadoaknat keil készitenie, amelyeknek a mérete,
kialakitdsa biztonsaggal meg kell felelien az épités soran fellepd stafikus eés dinamikus
igénybevételeknek, beleértve az épités kozben fellépd legnagyobb toloerket. Az inditdakna
ducclatat és a hidraufikus sajtét megtamaszié natfalat aktiv és passziv talajtdresre kell
méretezni. Az alkalmazandd sajtolasi erdt a Vallalkozd altal hasznalt  technologia
figyelembevéteiével, az inditd- és fogaddaknaban feltart talaj, talajmechanikai jellemzfinex
jsmeretében a Vallalkozd részletes szamitassal allapitia meg, melyet a Merndkkel jéva kell

hagyatnia.

A modszert és a berendezéseket Ggy kell megvalasztani, hogy & talajveszteség, a
siillyedések és a kiemelkedések minimélisak legyenek. A sillyedések kockazatat vagy a
sikositd/kend anyagok elfolyasat folyamatosan értékelni kell, és amennyben sziikséges, az
&pitési modszeren valtozatni kell.

Az épités soran alkalmazott lézer vagy mas optikai iranyitd rendszereket el kell valasztani az
&pitési technologia altal kelteft mozgascktdl.

A talaj stillyedését és kiemelkedését folyamatosan ellenérizni kell, és nem szabad iUllépnie a
meghatarozott értékeket. A kémyezd kdzmlvek és szerkezetek siillyedése nem megengedett.
Amennyiben szilkséges, a cs és a talaj kozGiti teret megfeleld anyaggal ki kelt iteni.

A megengedett legnagyobb irany és szinteltéréseket az alkalmazott miiszaki megoldas szerint
az alabbiak figyelembevételével kell meghatarozni: e
{izemelietési és fenntaridsi elbirasok

csatrna esése

meglévd szerkezetek, kézmiivek és akadalyok

talajviszonyok

A maximéfisan megengedett magassagi &s iranybeallitasi eltéréseket a kivitelezés eldtt az
elirasok szerint rogziteni kell. Ennsk soran figyelembe kell venni, hogy a csbrendszer -a
megengedett szogeltérések, tolerancidk figyelembevételével- nem veszélyeztet mas

épitményeket, kdzmlveket vagy miitargyakat.
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Az adatrogzitések eredményeit jegyzGkanyv forméidban a Mémndk részére be kel nytijtani.
CsOrendszerek, csdszakaszok ellendrzése:

A kitakaras nélkll épitetf csatornak esetében azck eliendrzésére és vizsgalatara teljes korlen
ugyanazon eidirasck vonatkoznak, mint a nyilt munkadrkos épitési moddal épllt vezetékek
esetében. ' :

A megéplilt gravitacios csatorndk vizzarossdgi vizsgalatat az MSZ-10-311-86, nyomdbvezetékek
nyomasprobajat az MSZ EN 805:2000 szabvanyban meghatérozottak szerint kell elvégezni.

Eaveb kévetelménysk:

A Vallalkozénak megfelelGen képzett és tapasztalt személyzettel kell a kitakaras nékiii
épitéseket elvégeznie. A Vallalkozdnak referencidgk hemutatasaval bizonyitania kell a munka
elvégzésére vald alkalmassagat a Mémdk felé.

5.11. Szennyvizatemel8k
A szennyvizatemeldk kiviteli terve késébbiekben kerill dokumentalasra.

6. Kézmiivezetékek védelme, kdzmikivaitasok
A megvalésitandd létesitmények azaltal, hogy kizterlileten kell megvalésitani, kapcsolatban
vannak a teriileten meglévd médr Uzemeld egyéb kézmivekkel, illetve a teriileten mik6dd
kozszolgaitatokkal. A vizligyi hatdsag az engedélyek kiaddsakor megkdveteli a kizmi
vallalatokkal lefolytatott egyeztetést, és ennek jegyzkonyv formajaban térténd dokumentalasat.
A tervezéshez a meglévd kdzmiivek adatait az egyes szakagi kdzmlszolgaltatok
adatszolgaitatasai, illetve megvalosuldsi tervei afapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen
fellethetd kdzmivekre vonatkozd adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartdsok
hianyossagaira, a szolgaltatott adatokért a tervezi nem vallal felel§sséget, a kivitelezéskor a
szakagi kézmiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltek szerint kell eljarni.
Az adatbeszerzések kapcsan a kiidnbozé kézmiszolgaltatok nyilvantartasai alapjan egyes
szakaszok esetében a meglévé vezeték nyomvonata bizonytalan, mivel az adatszolgalatasok,
egyezietések és a helyszini felmérés ellentmondasokat mutatnak.
Az adatbeszerzések alapian az alabbi kézmlivek és szolgéitatok talalhatok tervezési terlileten:

—  lvovizellatas Nyirségviz Zr.
— (sapadeék csatorna Anarcs Onkormanyzai.
— Géazvezeték TIGAZ DSO Kit,

—  Elekiromos kabelek  E-ON Aramszolgaltats Zrt.

—  Tavkoeziési kabelek Magyar Telekomi NyRt.

- Kabel TV Invitel Zrt.

A tervezeit szennyvizhaldozat érint, illetve kereszizz vizvezetékst, gazvezetékei, elektromos
foldkabelt és oszlopokat, telefon foldkabelt és oszlopokat, csapadékcsatornét;*“va[amint
vasUtvonalat.

A tervezett [étesitmények megkozelitése, keresztezése sordn az MSz 7487, MSz 7048,
MSz 151 és MSz 17200 szabvany sorozatockban elbirt védétavolsagokat, valamint az
alabbi jogszabalyokban elSirtakat a kivitelezés soran be kell tartani:

— 14712010, (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmeét és karteteleinek
elharitisat szolgalé tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozé altalanos

szabalyokrodl
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—  9004/1982.(K6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiities kdzleménye a nyomvonal jellegi
épitmények keresztezésének miiszaki kdvetelményeire vonatkozé altalanos eérvény(

hatésagi elSirasok (szabalyzatok) kdzzétételérdl
—  80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszto vezetekek biztonsagi kévetelményeirdl

és a Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kdzzetételerdl

—  122/2004. {X. 15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi vezetérdi

—  114/2009. (XI1.15.) MeHVM rendelet az elektronikus hirkdzlési épitmények egyéb
nyomvonalas épitményfajtakkal vaié keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmeérdl

A kbzmiivek kivaltisa. megkézelitése tekintetében az érintett, vagy keresziezo kbzmiivek
{izemeltetbinek nvilatkozataiban foglaltakat be kall tartani!

A kivitelezés megkezdése eldtt a Vailalkozd koteles feltdrassal vagy egyéb modon
meggybzadni a kildnféle a kézterlleten meglévd kdzmiivezetékek helyzetérdl az lzemeltetdk
szakfelugyelete mellett. A tervezett miltargyak, épitmények munkagddrének kdzmd mentesitési
munkainak megkezdése el6tt, a kdzmlivezetékek kivaltasainak elkészitésekor a Vallalkozdnak
a kézmil kezeljének szakfellgyeletét kell biztositania, melynek kditségeit a Vallalkozo viseli.
Kivitelezés soran a kdzmilvek védelmét, alatamasztasat, felfiggesztését el kell végezni. A
meglévé kozmiivek parhuzamos megkozeliiésénél a dicolas szakszerl végrehajtasa
elengedhetetien, ugyanis a korabban lefekieteft kdzmii foldvisszatdltése és témdritése miatt a
talaj lazaallapoty, omlasveszélyes lehet. Vizvezatéknél esetenként az érintett halozatot ki kell
zarnit

A tervezett Ilétesitmények kozmimentes nyemvonalanak biztositésa érdekében esetleg
Kivaltandd egyéb kdzmivek épitési munkait Vallalkozonak kell elvégeznie. A meglévd, de
atépitésre kerlild kdzmlvek Uzemét az atépités alatt Vallalkozdnak olyan, Mémdkkel és
kazmivek kezelGjével egyeztetett ideiglenes megoldassal kell folyamatosan fenntartania, mely
nem okoz fennakadast a lakossag elladtasdban. E munkaknak is szerepelnie kell az

ttemtervben.
A kozmikivaltdsokat a kivaltandd kézmdre vonatkozd Uzemeltetdi sidirasck betartasaval kell

elvégezni, az lizemeltetd altal eléirt médon.

Az atépitési munkak megkezdése eibtt a Vallalkozonak meg kell gy®zédnie arrdl, hogy az
atépitendd/bontandé [étesitmény altal betditott funkciét mas, meglévd vagy ideiglenesen
telepitett [&étesitmény latja el a terveknak megfelelden. Vallalkozd az atépitési/bontasi munkak
alétt koteles az Uzsmeltetd, a kbzmiikezeldk és a Mérndk szakfelligyeletét kérni, akik frasban
nyilatkoznak a létesitmény atépithetéségéril/bonthatdsagardl. A létesitmény bontasa csak az
ityen nyilatkozat kiadasa utan végezhets el.

Az atépitelt vagy épitett mitargyakat, létesitményeket a meglévd és megmaradé Ugemeld
kdzmUlvezetékekhez csatiakoztatni (bekdtni) csak az Gzemelietd elbirasal alapjan lehet, melyek
koltségei a Vallalkozat terhelik. A kdzmivek feltdrésa és eltakarésa elétt Vallalkkozd koteles a
kozmikezeld szakfellgyeletét kémi, aki a megfeleléen elvégzeft munka esetén irasocs
nyilatkozatot ad ki. A kdzm{i eltakarasa csak az ilyen nyilatkozat Kjadasa utan végezhetd el.

A bontasra, felhagyésra, &tépitésre kerllé kGzmlivek esetdben a Vallalkozonak meg kell
gydz6dnie az adott vezelék, illetve kabel a haldzathdl vald kiiktathatésaganak tényérél, és arrdl
tajékoztatnia kell a Mérnskét, iiletve az Uzemeltett. A bontasi, fethagyasi, atépitési munkak
csak a Mérok és az Uzemeltetd egyittes jdvahagyasaval kezdhetdk el. Csak azon vezetékek,
kabelek tekinthetdk a haldzatbdl kilkiathatonak, melyek kivaitasa mar korabban megtGriént,
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illetve a kesbbbi tzemhez nem szilkségesek.

A tervezett mitargyak, épitmények munkag&drének kdzmid mentesitési munkainak
megkezdése elétt, a Vallalkozonak a kdzmil kezeljének szakfelligyeletét kell biziositania,
melynek kéltségeit a Vallatkozd viseli,

A beruhazas soran megvaldsitandé kdézml és kézmijellegl vezetékek épitésével érintett
teriileteken l&vd tobbi kozmii és kézmlijellegli vezeteket (viz-, gaz-, tavhé vezetékek, csapadék-
és szennyvizcsatornak, elektromos és tavkdzlesi kabelek, stb.) védeni kell. '
Eléforduthat olyan eset is, hogy a munkavégzés soran ismeretien kdzmi kerll eld, vagy az
ismert kéizmd nem az elére jelzett helyen van, liyenkor az érintett kdzm Gzemeltetbvel fel kell
venni a kapcsolatot, és a feltételekben meg kell allapodni. Amennyiben az idegen k&zm csak a
csatorna vizszintes vagy magassagi vonalvezetésének maédositasaval kerllhetd el, a felelds
tervezft is értesiteni kell, és tervezdi mlvezetés kerstében el kell végezni a tervek szilkséges
maodositasat. A kériiiménybdl szarmazd tervmaodositasokhoz a Megrendeld hozzajarulasat kel
karni, a felmerild tervmodositasi koltségek Vallalkozot terhelik.

Gazvezeték keresztezése:
A kivitelezés megkezdése elétt a gézvezetéket a TIGAZ ZRt. Szakfeligyelete mellett kézi

foldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezetek feltdrdsa utan szabad végezni. A
csatorna és gazvezeték kozott a vedotavolsag (palasttavolsag) 1,0 m.

Vizvezeték karesziezése:
A vizvezetéket szakfeligyelet mellett kézi foldmunkdval fel kell tami. Vizvezeték

keresztezésénél a csatornan 2-2 m-en beilil kités nem lehet. Parhuzamosan haladasnal
esetenként az érintett haldzatot ki kell zarni. A szdkebb utcakban a kézmiifeltardskor kiderithet,
hogy a meglévd vizvezetéket &t kell épiteni, hogy a szennyvizcsatorna is lefektethetd legyen.
Parhuzamosan haladasnal esetenként az érintet haldzatot ki kell zarni. A szlikebb utcakban a
kozmifeltaraskor kiderillhet, hogy a meglévs vizvezetéket at kell épiteni, hogy a
szennyvizcsatorna is lefektethetd legyen. A megbontott viz gerincvezeték és az (j vezeték
mosatasat, fertétlenitését el kell végezni. A szerelvények anyaga Sntveny (P= 10 bar).

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Kossuth 4926. sz. Gton. ill,, Magy kiilteriiletén a tervezett
nyomoévezeték parhuzamosan halad ill keresztezi a Nyirségviz Zrt. altal {izemeltetett 200
ac. vizvezetéket, melynek nyomvonala bizonytalan megkézelitése kiilénés figyeimet

igényel.

Magyar Telekom féldkabel és cptikai féldkabel keresztezése:

A keresztezést és megkdzelitést a Magyar Telekom Uzemeltetdi nyilatkozataban leirtak szerint
kell kivitelezni. A kivitelezés megkezdése elttt a Magyar Telekom NyRt.- t6l szakfellgyeletet
kell kérni, killdndsen Ugyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkdzI5 kabelek védelmérd®

Az MSz 17200 szabvany sorozatban el§irt védétavolsagok betartasa kételezd.

Elektromos f6idkabel kergsziezése:
A fesziltség alatt [6v6 |égvezetékek, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében

és kozelében végzendd munkaknal szigordan be kell tartani a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet
a villamosmi{i biztonsagi dvezetérdl munkavégzeést tiltd és korlatozd, részietes és tételes

balesetmegeltzd eldirasait.
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Az E-ON ZRt.t61 szakfelligysietet kell kémi, a fickabelek nyomvanalat ki kell méretni. C,4 kV-0s
és 20 kV-os kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat eld. A fogyasztéi csatlakozd
foldkabelek nyomvonalat a helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az  érintett
ingatlantulajdonosokkal t6rténé leegyeztetés alapjan kell feltarni & kivitelezés megkezdése eléif.
Az elekiromos oszlopoktdl vaié védsidvolsdg min. 1,0 m, de ekkor is a cséfekietés az oszloptdl
2-2m tavolsagig meghagyott foldmag affirasaval térténhet.

Az MSz 151 szabvany sorozatban el6itt védGtavolsagok betartasa kételezd.

. Burkolat helyreallitas és kdzteriilet rekultivacié
Az Uthelyreallitasi munkakat minden esetben a vonatkozo Utligyi Miiszaki El6irasoknak és
az érvényes szabvanyoknak megfeleléen kell elvegezni.
Az Gthelyredllitasi munkak végzésénét figyelembe kell venni az

e-UT 03.01.11 Ko&zutak tervezése (KTSZ)
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatt fpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitese
s-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének &ltalanos geotechnikai szabélyai
e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete
e-UT 06.03.32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények
e-UT 06.03.41 Kg-és miké burkotatok
e-UT 06.03.51 Utpalyaszerkezetek k&tdanyag nélkiii és hidraulikus  k&tSanyagu
alaprétegei. Epitési elGirasok
e-UT 06.03.52 Utpdlyaszerkezelek kétdanyag nélkili és hidraulikus  kGtGanyagd
alapretegei
e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok tervezési elirasai
e-UT 06.03.42 Betonkdé burkelati  pélyaszerkezetek tervezése és  épitese.
Kéveteimények.
e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
e-UT 05.02.12 ,Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez
(BBTM)"
e-UT 05.02.13 ,Utépitési aszfalikeverékek. Zazalékvazas masztixaszfalt (SMA)”
e-UT 05.02.14 ,Utépitési aszfaltkeverékek. Ontoit aszfalt (MAY
. e-UT06.03.21 Ut palyaszerkezet aszfaltrdtegek, Epitési feltételek és mindségi
kévetelmények
—  e-UT06.03.61 Utburkolatok felileti bevonata, kdtSanyag kipermetezésével eés zlzalék
kiszdrasaval késziit fellileti bevonatok
— eUT 07.02.11 Koézuti hidak épitése |. beton, vasbeton és feszitett vasbeton

hidszerkezetek épitése”

Utiigyi Miszaki Elirasokat. oy

A Vallalkozénak az aszfaltozasi munkalatok megkezdése elétt az alkalmazni kivant
aszfaltbeton laboratériumi vizsgélatokkal igazolt mindségét és eredetét, a keverttelep
megfeleldsségét igazold dokumentumokat a Mérndkhoz jovahagyasra be kelt nydjtani.
Burkolatbontas esetén a mellékelt Cs-4.1 Csdbeagyazas, , munkaarok visszatoltés eés
burkolathelyredliitas részletterve jelli terv alapjan kell a burkolal helyreallitasat elvegezni. Az
OKA adattarabdl szarmazd forgalmi adatok alapjan 10éves taviati forgalomra méretezve ,B"
forgalmi terhelesi osztalyba sorolhatd az érintett itszakasz. A burkolat szélében a pélyaszaltdl
0,9-1,0 m-re elhelyezett csatorna munkaéarok félétt savos helyreallitast lehet alkalmazni, majd a
teljes Utpalya szélességében — a megfeleld homogenitas, vizzarésag és egységes burkotat
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érdesség biziositasa érdekében —2 rtg KFB ar0/4E és fr0/8E fellleti bevonatot kell epiteni.

A teljes felbontott munkadrok szélességben 5 cm AC-11 kotd aszfaliréteget és 8 cm AC-22 alap
aszfaltréteget, valamint 20 cm M80 dtalapot zlzalék kigkelessel szitkséges beeépiteni. A
fagyvédelem biztositasa érdekében 25-30cm osztalyozatlan homokos-kavics talajjaviid és
fagyvédé réteg epitendd be.

Tovabba az utat teljes palyaszélességben 2 rtg KFB ar0/4E és fr0/8E feliileti bevonattal kell
ellatni.

Az Bnkormanyzati utak esetében a burkolatban elhelyezett csatorna f6lotti palyaszerkezetet
savosan kell helyredllitani, majd a szikséges atlapolasokkal névelt szélességben (1,4 m)
visszamart aszfaltburkolat helyére kell 5 cm AC-11 kopdréteget megépiteni. A kopdréteget
szintén 20 om MB80 dtalapra kell épiteni, a fagyvédelem birtositdsa érdekében 20cm
osztalyozatian homokos-kavics talajjavitd és fagyvédd reteg épitendd be.

A visszatoltott fold tetején mérendd témérség Trr=96%, a homokos-kavics fagyvedd réteg
tetején és a visszadllitott Utpadkén mérendd tdmdrség Trr=96%. Figyelembe veve az e-UT
06.02.11 Utiigyi Miiszaki Eidiras (UME) el6irasait, az épitéskor kozvetlenill az eltakaras el6tt a
védéréteg felszinén 65 MPa, a védbréteg tetejétdl szamitott 50 cm mélységben pedig 40 MPa
teherbirdsi modulus biztositandé. Az (thelyreallitisok soran a kivitelezésre, illefve a beépitett
palyaszerkezet mintavételezésére és bizonylatolasara vonatkoz6 Utlgyt Mlszaki ElSirasokban
foglaltakat be kell tartani és az eldirt tomérségi, teherbirdsi és mintavételi vizsgalatokat el kell
végezni. A munkalatok befejezése utan a kizterlletet eredeti allapotanak megfelelGen
helyreallitva, tisztan kell a forgalomnak visszaadni.

Barmely szilard, nem aszfaltburkolati utak esetében minimum kdvetelményként az eredeti
megegyezl burkolat helyredllitast kell végrehajtani. A felbontott jardaburkolatokat, valamint
kapubejarékat az eredeti palyaszerkezettel megegyezd minbségl és vastagsagu
palyaszerkezetiel kell helyreéilitani. Beton jardaburkolat helyreéliitasa esetén min. 15 cm M 22
mechanikai stabilizacié és min. 12 cm CP 3/2 mindségl betonburkolat épitends. Beton
kapubejard esetén min. 20 cm M 56 mechanikai stabilizacié és min. 20 cm CP3/2 minGsegi
betonburkolat épitendd A beton térkd burkolatokat a felbontott térkd elemekbdi keli visszaépiteni,
min. 15 cm M 22 mechanikai stabilizaciéra beépitett min. 15cm CKi-T2 Utalapra és 2-3 cm
0/4mm-es zGzalek agyazatra. Az esetleg megsérilt térkovet a Vallalkozo sajat kdltségen koteles
Ujra kicseréini az érintett ingatlan tulajdonossal egyezietve. -

Ahol a meglévs burkolatbdl maximum 0,6 m széles burkolatsav maradna, ott a maradék
palyaszerkezetet vissza kell bontani, és egybefiiggd feltletként kell a burkolatot elkésziteni.

A meglév burkolat egyenetlenségébdl adodo tébblet aszfalt koltségei a Vallalkozét terhelik.
Telies szélességli helyredllitds esetén az Ot melletti pacdkat az O burkolati magassagnak
megfelelden, az eredeti padkaanyagtdl fiigg&en banyahomokkal vagy M22 zlzottkdyel ki kell
feltditeni és Trr=96%-ra tdmdoriieni. '

A kézlekedésnek visszaadott ideiglenese helyreallitott utaknak is meg kell felelnitk a minimalis
jogszabalyi, és kézlekedéshiztonsagi feltetaleknek.

A gyalogos kozlekedést biztositd burkolatoknal biztositani kell, hogy por- és sarmentesek
legyenek.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé foldmivek {padka, rézsd, arok, szegély)
kdnnyen megsérilhetnek, elsésorban a nehéz gépjarmivek jaratai miatt. Ezért az Gtepitési,
helyreallitasi munkdk befejezését kdvetben ezen Ot tartozékokat az eredeti allapotnak
megfeleien heiyre keall allitani. A padka feltditését a burkolati rétegek epitésével
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parhuzamosan célszerdi-végszni, a szegélyeket altaldban a betonburkolat épitese eldtt kell
elhelyezni, a Mémdk utasitdsait betartva. Végso fazisként, a gépek és emberek altal lejart
rézsiiket &s padkakat rendezni kell. A kiddlt szegélyeket helyreallitani, illetve sériiles eseteén
(j szegélyelemmei pdtoini szlikséges.

Az &kok megfeleld tisztitdsaval, rendezésével egytt a burkolatot is le kell tisziitani az
esetleges szennyezddésekidl még a novénytelepités és a forgalomtechrikai letesitmenyek
elhelyezése elftt.

A pélyaszerkezet atadasakor potoini kell a kikopott fuvesitést, ki kell javitani a
rézsivédelem épités kézben keletkezett hibait.

Ut és jarda palyaszerkezet az épitéssel, épités ideje alatti forgalommal kapcsolatos
rongadlddasat a Valtalkozonak sajat kéitségen ki kell javitania. Az épitessel kapcsolatban egyéb
létesitményekben, épitményekben, eszkdzokben keletkezd kart, sériilést a Vallalkozonak a
tulajdonossal egyezietve minimum az eredeti allapotnak megfeleld mindségben helyre kell
allitania, vagy az okozott kart a feleldsségbiztositas szabalyai alapjan rendeznie kell.

Vallakkozo felelésséggel tartozik a telepiilés kozteriiletein, illetve a maganterileteken okozott
karért, fuggetlendl az épitkezés helyszinétdl.

A terilletek helyredllitdsa soran a Vallalkkozénak figyelembe kell venni, hogy a felszini vizek
levezetését nem valtoztathatja meg, ezért killénos gonddal kell eljarni a feliilet rendezésekor,
és azingatlanok bejaratahoz t6riénd csatlakozaskor.

Az #pités soran tonkrement, vagy eltdmdodott, a csapadékviz elvezetéset szolgald
létestményeket az eredeli allapotuknak megfeleld modon helyre kell allitani, illetve ki kell
tisztitani.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet a Vallalkozénak az eredeti allapot szerint
pétoinia kell. A munkdk soran kivagott cserjék, fak és egyéb ndvények poétiasara a
Vallalkozénak legaldbb a kivagott ndvényzet biomasszajanak megfelel6 mennyisegl
névényzetet kell telepitenie az épitési munkaval érintett teriileten az Altalanos
kovetelmények 7.5. pontjaban leirtak figyelembe vételével,

A zoldfetiiletek helyreallitasa soran a fels6 humuszréteget minimum 15cm vastagsagban potolni
kell, letve vissza kell helyezni. Az igénybe vett terliletet a rakeritld talajtol, kévektdl, és egyéb
idegen anyagokidl meg kell tisztitani.

A gyepesitést nagy terhelnetdségl, kozterlilet gyepesitésére alkalmas fimagkeverékke!l kell

végezni.

8. Mindségellendrzés és mindsités
A Villalkozonak kotelessége az &sszes altala beszerzetf, beszerelt, beépitett gép,
berendezés, villamos készilék Magyarorszagon eldirt  engedélyének, alkalmassagi

vizsgalatanak beszerzese. 4
A nem hazai eredetii berendezések alkalmazhatosaga a TMBH Engedélyezési Felugyéfﬁt altal

kiadott Alkalmazasi engedélyével lehetséges.
A leszallitott berendezésre, gépre a PTK. alapjan torvényesen eldirt, kdielezd garanciat,

jotallast kell biztositania, min. 2 év id&tartamra.
A Véllalkozd csak olyan berendezést, gépet széllithat, melynek Magyarorszagon mGkddd

szervizhaldzata van, alkatrész utanpdtidsa jogszabaly szerint biztositott.
A leszallitott berendezéshez, géphez magyar nyeivi Kezelési utasitast, Gépkdnyvet kell
meliékelni. Az dsszetett, nagyobb bonyolultségl berendezések esetében a kezelbszemeélyzet

betanitasa, okiatasa is a Vallalkozd kitelessége.
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P ey = ox

elvegzése, valamint eléirasok betartasa kotelezd:
Beepités helyességének ellendrzése, aramlasi irany, kezelhetdség, szerelhetGség szerint
Nyitas, zaras, miikédtetési proba. Viz- és gaztdmdrségi vizsgalatok.

Nyiregyhaza, 2014.méarcius hé

Korcsmaros Rudolf
tervez
eng.sz.: VZ-T/15-0748

KE-T/15-0748
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Anarcs Kézség Onkorminyzatinak
Polgarmestere

4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
SzAma: 2043/2014.

ELOTERJESZTES
- a képviselo-testiilethez -
Kozitkezeléi hozzajarulas megadasirol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kaczur Laszlé és neje 4546 Anarcs, Ady Endre utca 32. szdm alatti lakosok azzal a
kérelemmel fordultak a képvisel-testiilethez, hogy mint a Ddzsa utca ttkezeldje Otkezeld:
hozzajaruldst adjon részilkre az Anarcs belteriilet 298/1 hrsz-u ingatlanon megvaldsitandé
élelmiszeriizlet bévitéséhez és parkirozé kialakitasdhoz sziikséges Utcsatlakozashoz.

Kérelmiitkhoz csatoliak a Filep Istvan (KE-T: MK 15-0261) 4800 Vésarosnamény, Bart6k Béla
 u. 4. szam alatti okleveles épitémérndk altal készitett tervdokumentéciot, a muszak1 leirast, a

tervezdi nyilatkozatot, térképmasolatot és alaprajzot.

A kérelembél megallapithatd, hogy az élelmiszeriizlethez tervezett 8 db parkold az Anarcs
belteriilet 298/1 hrsz-1 ingatlanon beliil keriil kialakitasra. A 7 db szabvany parkolé és az 1 db
akadalymentesitett parkolé megkozelitése a Doézsa utca fel6l kialakitisra kertild

utcsatlakozdson és toldkapun keresztiil torténne.

. A’kﬁzﬁti kozlekedésrél sz616 1988. évi L torvény 39. §-a szerint:
,sUtcsatlakozas létesitéséhez

a) a kozit kezeldjének hozzajaruldsa sziikséges, kivéve a b) pont szerinti esetet,

b) a meglévd kdzit vagyonkezel6jének hozzdjarulisa sziikséges, amennyiben a kézuthoz 4
utat csatlakoztatnak.

(2) A kérelmezé a hozzdjirulas megtagaddsa miatt vagy a megallapltott feltételeklel
szemben a kozlekedési hatésdghoz fordulhat, amely az itesatlakozast engedélyezheti,

. illetdleg a feltételeket modosithatja.

(3) Ha az utcsatlakozast hozz4jarulas nélkiill vagy nem a hozzdjarulasban foglaltak szerint
létesitették és az a vonatkozo kozlekedésbiztonsagi kovetelményeknek nem felel meg, a
kozlekedési hatdsdg az ticsatlakozds tulajdonosit (kezel6jét) annak elbontisira vagy

atépitésére kotelezheti. Py

(4) A szilard burkolatt kdzithoz csatlakozd foldut kezeldjének meg kell akadalyoznia, hogy
~ a foldatrol a jarmiivek a szilard burkolatth kozitra foldet, iszapot, kovet vagy egyéb anyagot
hordjanak fel.

(5) Ha a kozit kezelGje vagy a meglévd kdzit vagyonkezelbje az (1) bekezdésben
meghatarozott Utcsatlakozas létesitéséhez szitkséges hozzijarulds megaddsirdl vagy
megtagadasaré]l a killon jogszabilyban meghatirozott hataridén beliill nem nyilatkozik, a
hozzAj4rulast a kérelemben foglaltaknak megfeleléen megadottnak kell tekinteni.”




A koziati kozlekedésrol szolo 1988. évi L. térvény 42/A. § (1) bekezdésének b) pontja valamint
a(2)-(4) bekezdés szerint:
A kizit kezel6jének hozzajaruldsa szitkséges
b)belteriileten — a kbziit mellett — ipari, kereskedelmi, vendéglato-ipari, tovabbd egyéb
szolgaltatasi céli épitmény épitésc¢hez, bdvitéséhez, rendeltetésének megvaltoziatasihoz,
~ valamint a helyi épitési szabalyzatban, vagy a szabalyozasi tervben szerepld kozlekedési és
kézmiteriileten beliil nyomvonal jellegli épitmény elhelyezéséhez, bovitésc¢hez, tovabba a
kozut teriiletének hataratol szamitott két méter tavolsagon belil fa iiltetéséhez vagy
kivagasahoz.

(2) Ha a koézat kezel6je a feltételek teljesitéséhez is kathett hozzéjaruldsat megtagadja, vagy
a hozzajarulas irdnti kérelem el6terjesztését6l szamitott 30 napon beliil nem nyilatkozik, vagy
a kérelmezd az clbirt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmez6 a kzlekedési hatésaghoz
~ fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kotheti vagy a kozit
kezeloje altal eloirt feltételeket médosithatja.

(3) Az épitmény engedélyezésére jogosult, illetdleg a kozlekedési hatdsag az eredeti allapot
helyreallitasara, vagy a kozit allaginak és a forgalom biztonsagénak védelme érdekében
szitkséges munkak elvégzésére kitelezheti azt, aki az (1) bekezdésben foglaltakat megszegi.

(4) Az (1) bekezdés a) €s b) pontjaban meghatarozott tdvolsagon beliil, a kozat forgalomba
helyezését koveten létesitett épitményekben a kdzit kézelségébdl eredd és a jogszabalyban
 meghatarozott kdrmyezeti hatdsokbol eredd karokért a kézit kezelGje és vagyonkezelSje

felel6sséggel nem tartozik.

Tekintettel arra, hogy a Ddzsa utca (Anarcs belteriilet 597 hrsz) az 6nkormanyzat tulajdonat
képez6 ut, a kozutkezeldi hozzajarulas kiadasa a képviseld-testiilet hatdskore.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, az elGterjesztést sziveskedjen
- megvitatni és a hatirozatot elfogadni!

Anarcs, 2014. marcius 25.

- :%\ f"',, . b/ .
N i /MWZ

alinak .}'ozsef
~° polgarmester




Anarcs Kozség Onkorminyzata Képviseld-testiiletének

hatarozat-fervezete

. A képviselo-testiilet

A kozati kdzlekedésrdl sz616 1988. évi 1. térvény 39. §-dban, valamint 42/A. § (1) bekezdés
b) pontjiban biztositott jogkdrében eljarva

Kaczur L4szlé és neje 4546 Anarcs, Ady Endre utca 32. szam alatti lakosok kérelmére az
Anarcs belteriilet 298/1 hrsz-a, a valésagban Anarcs, Kossuth utca 1. szam alatti ingatlanon
megval6sitandé élelmiszeriizlet bovitéséhez, parkirozd kialakitdsdhoz az Amnarcs Kozség
Onkormanyzata tulajdonit képez$ Anarcs belteriilet 597 hrsz-i Dézsa utca fel6li
Utesatlakozas kialakitisahoz az itkezeldi hozzajarulast az alabbi feltételekkel adja meg:

1.

Az engedélyes koteles a kivitelezés utén az eredeti allapotot helyre kell allitani.

2. Amennyiben a helyreallitast kévetd hirom éven beliil az it, a jarda és a zoldsavban

3.

siillyedés tapasztalhat, az engedélyes koteles a helyreallitast ismételten elvégezni.

A munkélatok ideje alatt a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi
és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl szolé 3/2001. (1.31.) K6HVIM rendeletben
foglaltakat be kell tartani.

A munkalatok folyaman a kdzat teriiletét, az itpadkét €s a csapadekviz elvezetd arkot
f61d és épitdanyag taroldsira hasznalni tilos még ideiglenes jelleggel is.
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AZ ANARCS, KOSSUTH UT 1. SZ. ALATTI |
298/1 HRSZ-U. INGATLANON MEGVALOSITANDO
ELELMISZER UZLET BOVITES
PARKIROZASI ENGEDELYES
TERVEHEZ

Kaczur Ldszlo és Neje ( Anarcs, Ady Endre ut 32. sz.) alatti lakosok a tdrgyi
ingatlanon meglévo élelmiszerboltot kivanjak béviteni a benyijtott épitészeti
tervdokumentdacionak megfeleléen.

A bévités utin az alabbi helyiségeknek van parkirozo vonzata:
- eladotér 74,07 m2/10 m2 2 db. parkols
Az osszes parkolo igény: 8 db., melybdl 1 db., akaddlymentes parkolo.

A szitkséges parkirozo szam tehat a tobbszor médositott 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendelet 42. §-a szerint hatarozhato meg. A Korm. rendelet 4.sz.
melléklete alapjan iitlethelyiségek esetén minden megkezdett 10 m2 nettd
alapteriilet utan sziikséges 1 db. parkoléhely

Az ingatlan az Onkormdnyzati kezelésben 1évé Dézsa Gyirgy dt, illetve a
Magyar Allam kezelésében 16v6 Kossuth ut sarkin helyezkedik el Az
utcsatlakozdst és a kapubejarot tolé kapu kialakitdsival az Onkormdnyzati
kezelesii Dozsa Gydrgy ut feldl terveztem.

A parkolohelyeket a részletes helyszinrajznak megfeleléen terveztem,
valamennyi parkolo merdleges parkolo, melybdl 1 db. mozgdskorlatozott, a
tovdbbi 7 db. pedig szabvanyparkolo. A telek kis mérete és a viszonylag gagy
parkirozo szam miatt csak a szabvanyban meghatarozott csokkentett értékeket
tudtam betervezni. A mozgaskorldtozott parkolé mérete 5,00 x 3,60 m, a tébbié
pedig 5,00 x 2,50 m. A belsé bekdtout szélessége 5,50 m.

Az uj parkolohelyek teriiletét, illetve a belsé utat szilard burkolattal kell ellatni.
Ez egyardnt lehet aszfalt, beton, zizott ko, murva burkolat, vagy fiibeton,
térburkolat stb.

Az OTEK . 7 szdmii melléklete alapjén az épiileiekhez kerékpartarolot is kell
biztositani ez kereskedelmi egységnél az drusité tér minden megkezdett 150 m2




alapteriilete utdn 2 darab. Ennek megfeleléen 2 darab kerékpdrtdrolot terveztem
a bolt épiilet eleé.

Alulirott magdntervezé kijelentem, hogy a tervek ellészitéséndl az dltalénos
érvényi és dgazati elGirdsokat, szabvdnyokat betartottam.

2013. augusztus 06.
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Tervezdi Nyilatkozat

AZ ANARCS, KOSSUTH UT 1. SZ. ALATTI
298/1 HRSZ-U. INGATLANON MEGVALOSITANDO
ELELMISZER UZLET BOVITES
PARKIROZASI ENGEDELYES
TERVEHEZ

A tervdokumentdcid elkészitdésénédl figyelembe
vettem - az Utépités tervezésével kapcsolatos -
érvényben 1év6 szabdlyokat, rendeleteket ©&s az
idevonatkoz6 hatdsdgi eldirdsokat.

A felhaszndlt rendeletek, szabvdnyok melyeknek a
tervezett miszaki megolddsok  megfelelnek az
alabbiak:

o Az 1988.évi I. tv.

o 20/1984. (XIT.21.)KM.sz. rendelet

e 15/2000. (XI.1l6.)KO6ViM.sz.rendelet

o UT-2-1.201.: 2008 Utiigyi Mifszaki El18irds
e UT-2-1.202.: 2008 Uttigyi Miszaki El18irds
o UT-2-3.301.: 2008 Utiigyi Miszaki El18irds

A tervezett megolddsok megfelelnek az 4dltaldnos
érvényld, illetve az egyeztetések sordn kézdlt
szakhatdsdgil kévetelményeknek.

2013. augusztus 06.
LEP lSTV AN

F Bk
X nok .
oH ¢ th\cw-()j @)

KV +. Bartdk
4300 Y asd \\‘OHH “‘_} 0( 761- 13!ervezo

Ados




Kisvardai Jarasi Foldhivatal s 4z .
460‘;3;(;:@;:3' o Térkéepmasolat

Szent Gydrgy tér 8. Pf. 1. Iktatészam: 2/560/2013
Szelvényszam: 810-121-114 Méretarany: 1:1000 Vetiilet: EOV
ANARCS, belteriilet 298/1

6z6 napig megegyezik az eredetivel.

Olot (ol

Dobrai Miklés
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Kistérségi Szocialis és Gyermekjo6léti Tarsulas Anarcs
Tarsulisi Tanacs elntke

4546 Anarcs, Kossuth it 30.

Telefon: 45/404-011 '

- Szama: 744/2014.

ELOTERJESZTES
- a Tarsulasi Tanacshoz -

A Kistérségi Szocialis és Gyermekjoléti Tarsulds Anares 2014. évi kiliségvetésének
modositasira

" Tisztelt Tarsulisi Tanaes!

A kézalkalmazottak jogallasarol 57010
1992, évi XKLL torvénynek a szocialis, valamint
a gyermekjoléti és gyermekvédelmi dgazatban torténd végrehajtasardl szolo 257/2000. (XIL
26.) Korm. rendelet 2014. februar 4. napjaval kiegésziilt az aldbbi 15/A. § és 18. §-sal:

L15/A. § (1) A kozalkalmazottat — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a besorolasa
" alapjan dgazati potlék illeti meg, melynek mértéket az 5. szamt melléklet tartalmazza.

(2) Nem illeti meg az 4gazati potlek a 2. szami melléklet V. pontja szerinti pedagégus
munkakorben, valamint a Nemzeti Csaldd- és Szocidlpolitikai Intézetben foglalkoztatott
kozalkalmazottat.

(3) Az é4gazati pétlékot nem kell figyelembe venni az ado- és jarulékvaltozasok
ellentételezésére szolgald, a kozalkalmazottat megilletd, korményrendeletben meghatarozott
kompenzicidra valé jogosultsdg és a kompenzaci6 dsszegének szamitasa tekintetében.”

18. § (1) A 15/A. § szerinti agazati pétlékot elsd alkalommal 2014. marcius honapban kell
kifizetni, 2014. janudr hénapra visszamendleg.

(2) Ha a kozalkalmazotti jogviszony 2014. januar 1-jét kovetGen, de 2014, marcius 1-jét
megelézden létesiil, vagy 2013. december 31-ét kovetben, de 2014. marcius 1-jét megeldzden
megszinik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés iddaranyosan torténik.

(3) Nem illeti meg az Agazati potlék a gyermekvedelmi gyamot, ha illetményét a 17. § (5)
bekezdése alapjan allapitjak meg.

~ Ez azt jelenti, hogy az Agazati poétlékot 2014. januar 1-jété] kezd6dd hatdllyal meg kell
allapitani.

A szocidlis, gyermekjoléti és gyermekvédelmi &gazati pétlék kifizetéséhez kapcsolodd
témogatasrdl szolo 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a kézponti koltségwetés
tamogatast biztosit a kozalkalmazottak jogalldsérol szolo 1992. évi XXXI. torvénynek a
szocidlis, valamint a gyermekjoléti és gyermekvédelmi agazatban torténd végrehajtasarol
sz616 257/2000. (XI1. 26.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2014.
januar-november hénapra szamfejtelt 4gazati potlékhoz és annak kozterheihez kapcsoloddan

Az Agazati potlék &s jarulékai erejéig a tdmogatdsi igényt a Magyar allamkincstirhoz
benyjtottuk.



Annak érdekében, hogy a kozalkalmazottak részére az dgazati potlék megallapitasra kertiljon,
médositani sziikséges a koltségvetést. A pétlék és jarulékai osszege atvezetésre keriilt a
Tarsulds koltségvetésén. Ugyanakkora Osszeggel szerepel a bevételi és a kiadasi oldalon
egyarént, igy az Snkorméanyzati hozzajarulds Gsszegét nem modositja.

- Anarcs, 2014. marcius 12.

Anarcs Kizség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
....[2014. (11.....)
hatirozat-tervezete

A Kistérségi Szocidlis és Gyermekjoléti Tarsulis Anarcs 2014. évi kiltségvetése
moédositisanak véleményezésérdl

A Képviseld-testiilet

A Kistérségi Szocialis és Gyeﬁnekjéléti Térsulas Anarcs 2014. évi koltségvetésének
médositisat teljes terjedelemben megismerte, azt az clbterjesztés szerinti tartalommal
javasolja a Téarsulasi Tanacsnak elfogadasra.

Felel6s: polgarmester Hatarids: 2014. marctus 30.



Kistérségi Szocidlis és Gyermekjéléti Tarsulas Anarcs
Tdarsuldsi Tanacsa
.../2014. (I1L......)
Hatarozat-tervezete

A Kistérségi Szocidlis és Gyermekjéléti Tarsulis Anarcs 2014. évi koltségvetésének
moédositasarél

A Tarsulasi Tandcs:
a Kistérségi Szociélis és Gyermekj6léti Tarsulds Anarcs 2014. évi koltségvetését

43100 ezer forint bevetellel
43100 ezer forint kiadassal

hisny és pénzmaradvany nélkiil allapitja meg az alibbiak szerint.

1. mellekiet
KISTERSEGI SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI TARSULAS ANARCS

Terv Modositas  Madositott
A helyi 8nkormanyzatok altalanos miikddésének es agazati
feladatainak tamogatasa 0 0 0
Miikodési és felhalmozasi céltl tdmogatas allamhaztartason bellrdi 39262 1947 41208
alfami tamogatas 31288 1947 33235
Snkorményzali hozzajarulds 7974 0 7974
Kozhatalmi bevétel 0 0 0
Intézményi miikédési bevétel
Targyi eszk6zok és immaterialis javak értékesitésébdl szarmazo
felhalmozasi bevetel 0 0 0
Miikadési és felhalmozasi céla atvett pénzeszkdz allamhéztartason
kivGlrsl 0 0 0
El6z0 évi eliranyzat maradvany, penzmaradvany 1851 0 1891
Bevételek osszesen Tl ideoo Lando oo ceooe 5. 49158 ¢ 1947 2 .. 43100
Mikddési koltsegﬁtes 41153 1647 43100
Személyi juttatasok 25739 1633 27272
Munkaadokat terhelé jarulékok és szocidlis hozzajarulasi ado 6094 414 6508
Dologi kiadasok 8510 0 8510
Elidtottak pénzbeli juttatdsa 0 0 0
Egyéb milkddési céli kiadascok 0 0 0
Felhalmozasi kbltségvetés 0 0 0
Beruhazasok 0 0 0
Felljitasok a 0 0
Egyéb felhalmozasi kiadasok Y
Kiadasok Osszesen - 41153 1947 43100




2. meliéklet

Anarcs Kézségi Szocialis Ellaté Szolgélat Terv Modositas  Modositott
A helyi onkormanyzatok altalanos mikadésének és agazat

feladatainak tdmogatasa - 0 0 0
Mikadési és fethalmozasi céld tamogatas allamhaztartason belQiro! 39262 1947 41209
&llami timogatas 31288 1947 33235
ankorményzati hozzajarulas 7974 0 7974
Kozhatalmi bevétel 0 0 0
Intézményi mikodési hevétel

Targyi eszkozok és immateriglis javak ertekesitesebdl szarmazo

felhalmozasi bevétel 0 0 0
Mikodési es felnalmozasi céld atvett pénzeszkdz allamhdaztartason

kiviilrol 0 0 4]
El5z6 évi elbiranyzat maradvany, pénzmaradvany 1891 0 1891
‘Bevételek osszesen - T T T he o et B T 411531 7947| 43100
Miiksdési kitségvetés 41153 1647 43100
Személyi juttatasok 25739 1533 27272
Munkaadokat terheld jarulékok &s szocialis hozzajarulasi ado 6094 414 6508
Dologi kiadasok 8510 0 8510
Ellatottak pénzbeli juttatasa 0 0 0
Egyéb mikadesi céld kiadasok 0 0 0
Felhalmozasi kbltségvetés 0 0 0
Beruhazasok g 0 0
Felijitasok 0 0 0
Egyéb felhalmozasi kiadasok _
Kiadasok dsszesen = 41153 1947 - 43100




KIMUTATAS

Anares Kozségi Szocialis Ellato Szolgalat 20

(ezer forintban)

14. évi kiadasairdl

3. melléklet

Terv - Moédositas ~ Modositott
Létszamkeret: 18 {0 A
Személyi juttatisok
alapilletmény 24 780 0 24 780
egyéb kotelezd illetménypotiékok 600 1533 2133
helyettesitési dij 189 0 189
kozlekedési koltségtérites 170 0 170
Személyi juttatisok dsszesen 25739 1533 27272
Munkaadét terheld jarulékok
Szocialis hozzgjarulas add 6 904 414 7318
Munkaadéi jarulékok dsszesen 6 904 414 7318
Dologi kiadasok
irodaszer, nyomtatvany 100 0 100
egyéb kiaddsok 40 0 40
szakmai anyagok 100 0 100
kis értéki targyi eszkdz 150 0 150
karbantartasi anyagok 100 0 100
tisztitoszer 10 0 10
telefon 170 0 170
Internet 66 0 66
giz 200 0 200
dram 200 0 200
viz 30 0 30
karbantartasi, kisjavitasi szolgaltatdsok 40 0 40
egyéb lizemeltetési, fenntartasi szolgéltatds 70 0 70
vasarolt élelmezés 3778 y 3778
vasarolt élelmezés afa 1020 0 1020
belfsldi kikiildetés 50 0 50
pénziigyi szolgaltatdsok kiadasai 90 0 90
egyéb dologi kiaddsok (tovabbképzes) 60 0 60
Altalanos tartalék 1891 0 1891
AFA 345 o] ™ 345
Osszesen 8 510 0 8510
Mindéasszesen 41 153 1947 43 100




KIMUTATAS

4, melléklet

Anarcs Kozségi Szolciz’t‘}is Ellité Szolgilat 2014. évi bevételeirdl (ezer forintban)

BEVETELEK
Hizi segitségnyajtas normativa dsszege | ellatottak éves Osszeg
szama
Alapnormativa sszesen 145 000 108 15 660 000
Anarcs 145 000 63 9 135 000
Gyulahdza 145 000 27 3915000
Tornyospilca 145 000 18 2610 000
Ik 145 000 | 0 0
Tarsuldsi normativa 43 500 108 4 698 000
Anarcs 43 500 63 2 740 500
Gyulahaza 43 500 27 1174 500
Tornyospalca 43 500 18 783 000
Ik 43 500 0 0
Csaladsegités és gyermekjoléti| normativa dsszege ellatottak éves sszeg
szolgaltatds szima
Alapnormativa L/5000x3950000 8 048 6357 920
Anarcs L/5000x3950000 2 005 1583 950
Gyulahaza L/5000x3950000 2040 1611 600
Tornyospalca L/5000x3950000 2 669 2108 510
Iik L/5000x3950000 1334 1053 860
Tarsuldsi normativa csalidsegités 300 8 048 2414 400
Anarcs 300 2 005 601 500
Gyulahaza 300 2 040 612 000
Tornyospalca 300 2 669 800 700
Itk 300 1334 400 200
Tarsuldasi normativa gyermekjoléti 300 7192 2 157 600
szolgaltatas: -
Anarcs 0-17 évesek szdma: 387 300 1548 464 400
Gyulahaza 0-17 évesek szdma: 444 300 1776 532 800
Tornyospélca 0-17 évesek szama: 596 3060 2384 715 200
[k 0-17 évesek szama: 371 3001 1484 445 200
NORMATIVA OSSZESEN: 31287920
1947000

Agazati potlék timogatdsa




Anarcs Kozségi Szocidlis Ellité Szolgalat

kizbs kiaddsai szakfeladatonkénti bontisban

5. melléklet
Hizi segitségnytijtas (12 £6) Terv Mbodositas | Modositott
Személyi juttatisok
- alapilletmény 16 928 0 16928
- potlék 0 1079 1079
Személyi juttatisok dsszesen 16 928 1079 18007
Munkaadét terheld jarulékok
Szocialis hozzajarulas ado 4 571 291 4862
Munkaadéi jarulékok dsszesen 4 571 291 4862
Csaladsegités és gyermekjoléti szolgaltatds (5 o)
Személyi juttatisok
- alapilletmény 7397 0 7397
- potlék 600 454 1054
helyettesitési dij 189 0 189
kozlekedési koltségtérités 170 0 170
Személyi juttatisok dsszesen 8 356 454 8810
Munkaadot terheld jarulékok
Szocialis hozzajarulas ado 2210 123 2333
Munkaadéi jarulékok dsszesen 2210 123 2333
Dologi kiadasok
irodaszer, nyomtatvany 100 0 100
szakmai anyagok 100 0 100
kis értéki targyi eszkdz 150 0 150
belfoldi kikiildetés 50 0 50
egyéb dologi kiaddsok (tovabbkepzés) 60 0 60
AFA 95 0 95
Osszesen 555 0 555
Mindésszesen 32 620 1947 34567




Anares Kozség Onkormanyzatinak
Polgarmestere
4546 Anarcs, Kossuth u. 30
Tel.: 45/404-011
Fax.: 45/404-314
Szama: 1146-2/2014.

ELOTERJESZTES
- a Képviseld-testiilethez -

Az Anarcs Sportegyesiilet 2012. évben kapott timogatasi dsszeggel torténo
elszamolisarol
- Tisztelt Képviselo-testiilet!

Anarcs K&zség Onkormanyzatinak Képviseld-testiilete 2013. marciusban 400.000,- Ft., 2013.
jiliusban 200.000,- Ft., 2013. oktoberben 75.000,- Ft, Osszesen: 675.000,- Ft Osszegl

tamogatasban részesitette a Sportegyestiletet.
A megkétott timogatdsi szerzddés 4. pontja értelmében:

»d. A tdmogatishan részesiilé a kapott timogatis dsszegével — szdmlaval igazolt médon
. —2014. februar 15. napjiig kiteles elszimolni a timogatist nydjtonak.”

Ezen kotelezetiségének a Sportegyesiilet eleget tett, beszdmoléjat és a szamlak masolatait
el6terjesztésemhez csatolom.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, az eldterjesziést sziveskedjen
megyvitatni €s a beszamolot elfogadni! v

Anarcs, 2014. marcius 17.

@y :g//t’(fﬁ/ (it
iyKaimakJ sef
. =~ polgarmester

Anarcs Kozség Onkorméanyzatinak Kepvxselo—testulete
../2014. (...... )
hatarozat—tervezete

Az Anarcs Sportegyesiilet 2013. évben kapott timogatasi dsszeggel trténd
elszidmoldsarol
A Képviselo-testiilet

az Anarcs Sportegyesiilet 2013. évben kapott tAmogatdsi Osszeggel tortén$ elszdmolasat
teljes terjedelemben megismerte, azt az eléterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelbs: polgarmester Hataridé: 2014, marcius 31.
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Keészalt:2614.02.12.

Egyenlegkozlo levél

Magyar Labdartigd Szévetség

Budapest

Kanai ut 2/D

1112

Bankszdmla:  11707624-20480703

Telefon: 06-1-577-9500 [_ ! .
ANARCS SPORTEGYESULET

Fax: 06-1-577-9503

E-Mail:

Fizetési hatdrido: )

Kamatszamitas végnapija; ’ ANARCS
KOSSUTH UT 30.

4546

Partner kod: 100168

Térgy: Egyenlegkizld levél Ugyintézs: Tichy Krisztina

Exziton tajékoztatjuk, hogy nyilvantartisunkban az Onok cégével szemben az aldbbi egyenlegeket tartjuk nyilvan, _
Az egyenlegkozloben a 2013.12.31-i 4llapatot mutatjuk be, az ezen idopontig kiegyenlitetlen tartozisokat, koveteléseket, illetve az ezen idopontig hefolyt,

itletve kifizetett dsszegek figyelembevételével. )
A "Kiegyenlités" oszlopban a banki-, pénztéri kiegyenlitéseken til szerepelhotnel kompenzaciok, illctve a Hatdrozatok eselében az elofrisok, Amennyiben
a kiizplt adatokkal kapesolathan észrevételt nem tesenek, gy azokat elfogadotinak tekintjilk. Eszrevételeiket a penzugy@mlsz.hu e-mail-cimre tehetik

meg. .
Szédmla—— —Kiegyenlités—
Hataridé  Sz4mlaszim Biz.szdm Naplé Osszeg T/K.  Kelt Osszeg T/K ~ Egyenleg T/K
Kovetelések:

3113 Belfdldi Vevok Megyék

3-9 1
10 397,00T

5sszese:if .
127160 - Szaboles-Szatmar
2011.08.30.361260

P3-23412 04 8750,00T 8§730,00T

i 08.1 87
2011.08.23.39880 P3-1944 104 239,00T 259.00T
127160 - Szaboles-Szatmir dsszesen: 12 643,00T

3113 Belftldi Vevik Megyék Gsszesen: 23 540,00
Kovetelések: iisszesen: 23 048500
Osszesen: 23 040,00T
. Ta?
Kelt: Budapest, 2014.02. 125,
= 7 Adathizis. [SUF] - FB_MLSZ b
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Keérjik, hogy a fenti sdvra ne frjon és ne bélyegezzen!
Aturaias; megorzas
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ﬁ‘yegekﬁpézszer .

Szamla
Vevo
Anarcs SE
Anarcs
Kossuth u. 30
4546
51006
'S ~ Kelt Fizetési hataridd | Sorszam
2. 2013.08.12. 2013.08.20. 019115
flennyiség Egységar Netté dssz. AFA AFA Brutts
Rt Ft % Ft Ft
1 késziet 8 763,7795 8764 27 2 366 11130
2db '3 036,2205 : 7872 27 2125 9997
1db 779,53 - 780 27 211 991
2 0 2
, o
AFA érték Nettd ériék dsszesen: 17 418
Ft Atharitott AFA 6sszesen: 4702
4702 Bruttd végosszeg: 22120

érintett naptari félévet megel6zd uiolsé napon érvényes jegybanki alapkamat hét
sedelmi kamatként.




SZAMLA

Vv
Anarcs K6zség Onkormanyzata

Anarcs

Kossuth u. 30.
4546
1100005
Kidllitva Fizetési hatdrids Szamlaszam
3. 2013.febr.23. 2013.febr.23. | SZ-000069/13
Mennyiség Egység  Egységar Adéalap AFA Brutté
20 db 630,00 12.600,00 3.402,00 16.002,00
- -2,00 - -2,00 -2,00
12.598,00 3.402,00 16.000,00
12.600,00 3.402,00 16.002,00 .
-2,00 -2,00
16.000,00

azaz tizenhatezer forint .




